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Оценка пригодности продукции указанного наименования для применения в строи-
тельстве проведена с учетом обязательных требований строительных, санитарных,
пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соот-
ветствии с действующим законодательством, на основе документации и данных,
представленных заявителем в обоснование безопасности продукции для применения
по указанному в заключении назначению.
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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 1997 г. 1636 (в редакции постановления Правительства от 05 января
2015 г. 9) новые материалы, изделия и конструкции подлежат подтверждению
пригодности для применения в строительстве на территории Российской Федерации.
Это положение распространяется на продукцию, требования к которой не
регламентированы нормативными документами полностью или частично и от
которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений.

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. 184-ФЗ “О техническом
регулировании” определены виды действующих в стране нормативных документов,
которыми регулируются вопросы безопасности. Это технические регламенты и
разработанные для обеспечения их соблюдения национальные стандарты и своды
правил в соответствии с публикуемыми перечнями, а до разработки технических
регламентов - государственные стандарты, своды правил (СП) и другие нормативные
документы, ранее принятые федеральными органами исполнительной власти. При
наличии этих документов подтверждение пригодности продукции для применения в
строительстве не требуется.

Наличие стандартов организаций или технических условий на новую
продукцию, не исключает необходимости подтверждения пригодности этой
продукции для применения в строительстве. Оценка и подтверждение пригодности
должны осуществляться в процессе освоения производства и применения новой
продукции и результаты оценки следует учитывать при подготовке нормативных
документов на эту продукцию, в т.ч. стандартов организаций, а также технических
условий, которые являются составной частью конструкторской или технологической
документации.

Сертификация (подтверждение соответствия) продукции и выполняемых с её
применением строительных и монтажных работ осуществляется на добровольной
основе в рамках систем добровольной сертификации, в документации которых
определены правила проведения сертификации этой продукции и (или) работ с
учетом сведений, приведенных в ТС.

Наличие добровольного сертификата может стать необходимым по требованию
заказчика (приобретателя продукции) или саморегулируемой организации, членом
которой является организация, выполняющая работы с применением продукции, на
которую распространяется ТС.

Настоящее Введение представляется в порядке информации.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Объектом настоящего заключения (техническая оценка или ТО) явМ*1
конструкции (комплект изделий) для устройства навесной фасадной системы HILTI
“VFH Composite”, разработанные и поставляемые АО “Хилти Дистрибьюшн ЛТД”
(Московская обл., Красногорский район, п/о Путилково).

1.2. ТО содержит:

- назначение и область применения конструкций;
- принципиальное описание конструкций, позволяющее проведение их иденти-

фикации;

- параметры, показатели, а также основные технические решения конструкций,
характеризующие безопасность, надежность и эксплуатационные свойства смонтиро-
ванных систем;

- дополнительные условия по контролю качества монтажа конструкций;
- выводы о пригодности и допускаемой области применения конструкций.

1.3. В заключении подтверждаются характеристики конструкций, приведенные
в документации изготовителя, которые могут быть использованы при разработке про-
ектной документации на строительство зданий и сооружений.

Определение возможных нагрузок и воздействий на системы, усилий в элемен-
тах конструкций и деформаций, и последующий выбор конструктивных вариантов
систем и других проектных решений с учетом указанных характеристик осуществля-
ются при разработке проектов на строительство в соответствии с установленным по-
рядком проектирования, при соблюдении действующих нормативных документов и
рекомендаций заявителя.

1.4. Вносимые разработчиком (изготовителем) конструкций изменения в доку-
ментацию по производству конструкций и монтажу систем отражаются в обосновы-
вающих материалах и подлежат технической оценке, если эти изменения затрагивают
приведенные в заключении данные.

1.5. Заключение не устанавливает авторских прав на описанные в обосновыва-
ющих материалах технические решения. Держателем подлинников технического сви-
детельства и обосновывающей документации является заявитель.

1.6. Заключение составлено на основе рассмотрения представленного заявите-
лем Альбома технических решений, в котором содержатся чертежи основных
ментов систем и их соединений, архитектурных узлов и деталей, а также рассмотре-
ния заключений, актов, протоколов испытаний и других обосновывающих материа-
лов, включая нормативные документы, которые были использованы при подготовке
заключения и на которые в заключении имеются ссылки. Перечень этих материалов
приведен в разделе 6 заключения.

эле-
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2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ га

2Л. Конструкции навесной фасадной системы HILTI “VFH Composite
значены для устройства облицовки фасадов зданий и других строительных сооруже-
ний кассетами из металлокомпозитных материалов, алюминиевых сплавов и тонколи-
стового стального проката и утепления стен с наружной стороны в соответствии с
требованиями действующих норм по тепловой защите зданий.

2.2. Конструкции состоят из:
несущих и опорных кронштейнов из алюминиевого сплава, предназначенных

для установки на строительном основании (стене) с помощью анкерных дюбелей или
анкеров;

несущих вертикальных направляющих из алюминиевого сплава, прикрепляе-
мых к кронштейнам с помощью самонарезающих винтов из коррозионностойкой ста-
ли или вытяжных алюминиевых заклепок с сердечником из коррозионностойкой ста-
ли;

теплоизоляционных плит, устанавливаемых на стене в один или два слоя и
прикрепляемых тарельчатыми дюбелями;

ветрогидрозащитного материала (при необходимости), плотно закрепляемого
при монтаже теми же тарельчатыми дюбелями на внешней стороне слоя теплоизоля-
ции;

элементов облицовки (наружный декоративно-защитный экран) в виде кассет
из металлокомпозитных материалов, алюминиевых сплавов и тонколистового сталь-
ного проката, деталей примыкания системы к проемам, углам, цоколю, кровле и дру-
гим участкам здания.

2.3. Собранные и закрепленные в соответствии с проектом на строительство
здания (сооружения) конструкции образуют навесную фасадную систему с воздуш-
ным зазором между внутренней поверхностью облицовки и теплоизоляционным сло-
ем (или между облицовкой и поверхностью основания при отсутствии утеплителя),
служащим для удаления влаги и обеспечения необходимого температурно-
влажностного режима в теплоизоляционном слое и стене в целом.

2.4. Конструкции могут применяться для устройства навесных фасадных си-
стем вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в следующих рай-
онах и местах строительства:

относящихся к различным ветровым районам по СГ1 20.13330.2016 с учетом
расположения и высоты возводимых зданий и сооружений;

с обычными геологическими и геофизическими условиями по
СП 115.13330.2016;

с различными температурно-климатическими условиями по СП 131.13330.2012
в сухих, нормальных или влажных зонах влажности по СП 50.13330.2012;

с слабоагрессивной и среднеагрессивной средой по СП 28.13330.2017.
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3. ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНО

И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

ЗЛ. Общие положения
ЗЛЛ Технические решения конструкций системы, её элементов, крй*й

соединений, включая покупные изделия, приведены в Альбоме технических решений
[!]

Общая спецификация основных элементов, изделий и деталей, применяемых в
системах, включая покупные изделия, приведена в табл.1. Конкретную номенклатуру
типов (марок) и количество изделий для устройства навесной фасадной системы
строящегося (реконструируемого) здания или другого сооружения, определяют в про-
ектной документации на строительство.

Таблица 1
НД или ТС на
продукцию^

Наименование
продукции

Марка продукции
(обозначение) Назначение продукции

и/и
Элементы конструкции из алюминиевого сплава AlMgO,7Si 6063 Тб, AIMgO,7Si 6060 (Т66)

или АДЗ 1Т1 (по DIN EN 515 или ГОСТ 4784)1 .

MFT- MF- L (40-270)Кронштейны несущие
Крепление системы к
строительному основа-
нию в варианте Light

Кронштейны универ-
сальные MFT - MF-M (40-270)

MFT- MF-S (40-270)Кронштейны опорные
MFT-RB-L (60-240)Кронштейны несущие1 . 1 Кронштейны универ-

сальные MFT-RB-M (60-240) Крепление системы к
строительному основа-
нию в варианте Heavy

MFT-RB-S (60-240)Кронштейны опорные
Кронштейны несущие
усиленные

MFT -НАВЬ (120-240)
Удлинение кронштейнов

в варианте LightMFT-DF L, MFT-DF М, MFT-DF S
Удлинители кронштей-1.2 . Удлинение кронштейнов

в варианте Heavy
нов MFT-RBE L, MFT-RBE М

MFT-T 60x82 x 1 ,8; MFT-T 50х70х 1 ,8;
MFT-T 40 x82 x 1,8; MFT-TL 60 x82 x2,2;

MFT-L 60x40x2,2; MFT-L 60x38x1,8;
MFT-L 50 x35 x 1 ,8; MFT-L 40х40х 1,8;
MFT-L 30 x30 x2; MFT-RP 57x50x3;
MFT-RP 75 x50x2; MFT-RP 75 x50 L;
MFT-RP 95x50 x2; MFT-RP 95x50 L;

MFT-RP 125x50x 2; MFT-RP 150x 50x2;
MFT-RP 170x50x2

ГОСТ 22233-
2001 или НД
разработчикаНаправляющие

профили1.3 Навешивание
элементов облицовки

Соединители направля-
ющих

MFT-RPC1.4
MFT-CCFСалазка1.5
MFT-CCU1.6 Икля универсальная

Пластина соединитель- Крепление элементов
облицовки

MFT-CCE1.7 ная
СЕ 60x201.8 Уголок

Соединитель композит-
ных панелей MFT-PCE 44x7,8x4; MFT-PPC 30x7,6x41.9

MFT-F 20x24x4 Крепление отливаПрофиль примыкания1.10
Крепление кронштейнов

в варианте HeavyMFT-BFW 30x40x3Шайба1 . 1 1

) при изготовлении по ГОСТ... - на уровне показателей 5
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Наименование Марка продукции
(обозначение) Назначение продукциип/п продукции

Труба квадратного
сечения из алюминие-1.12 MFT-PHM 50x50 x2 Усиление внешних уг

ловвого сплава
MFT-PHC 85 x 10; MFT-PHCL 57x81.13 Горизонтальные профил

Предотвращение непо-
средственного контакта
опорных площадок крон-
штейнов с основанием и
снижение теплопотерь

MFT-1SO 40x 150x5 L;
MFT-ISO 40x75 x5 М;

MFT-ISO 40x55 x5 S; MFT-RBI L;
MFT-RBI М; MFT-RBI S

Термомосты из вспе-
ненного поливинил-
хлорида или паронита

ТУ 2246-001-
14658737-2004
с изм. 1-3

1.14

Элементы примыкания
конструкции к оконным и
дверным проемам, цоко-
лю, крышка парапета и

Оконные и дверные
короба, сливы из оцин-
кованной стали толщи-
ной не менее 0,55 мм

ГОСТ 14918-801.15

т.п.
Крепежные детали и соединительные элементы2

ТС 4949-16BF, BFK
ТС 5150-17S-UF, S-UP и S-FP

MB (МВК), MBR (MBRK), МВК-Х
MBR-X (MBRK-X) ТС 4948-16

Анкерные дюбели2.1 . ТС 4358-14HRD, HRV
ТС 4635-15FUR, SXR, SXRL

EFA-F, EFA-S, EFA-T
EFA-FC, EFA-SC, EFA-TC ТС 4341-14

ТС 4800-16m2,m3
ТС 4005-13HSL, HSA, HSV
ТС 5015-16HST3 Крепление кронштейнов

к ограждающим
конструкциям

2.2. Распорные анкеры ТС 4631-15HUS3, HUS
ТС 4505-15FH II, FBN II, FAZ II, FWA
ТС 4875-16EAZ, ERA, ЕНА 2
ТС 4805-16H1T-HY 200

HIT-RE 500, HIT-RE 500 SD,
HIT-ММ plus, HVU, HIT-ICE ТС 4806-16

ТС 4704-15HIT-HY ЮОиШТ-HY ПО
ТС 4560-15SORMATITH
ТС 4450-152.3. Клеевые анкеры МКТ типов УМ, VMU, V, VE-P, VMZ

FIS-HB, FIS V, FIS VT, FIS VS, FIS
VW, FIS ЕМ, FIS Р, FIS SB, FIS PM,
FHB II-P, FHB II-PF, RM, RSB, FCS,
FCS liquid, UMV Vario, UKA 3, UPM

44, UPM 11

TC 4103-14

TC 3880-13
TC 4089-13
TC 4240-14
TC 5111-17
TC 5160-17

Сборка деталей
каркаса, крепление от-
косов, отливов, пара-
петных крышек из
оцинкованной стали

0 3,2...4,8 мм2.4 Вытяжные заклепки

ТС 5005-16
ТС 4398-14Самонарезающие вин-

ты А2 и А4
Сборка деталей каркаса0 5,5 мм2.5

ТС 3921-13X-IE, X-FV
ТС 4705-15HILT1 IZ-S
ТС 4955-16KI диаметром 8 и 10 мм
ТС 4910-16TD диаметром 8 и 10 мм
ТС 4740-15ДС- 1 , ДС-2, ДС-3

Крепление теплоизоля-
ционных плит к ограж-
дающим конструкциям

ТС 4247-14TERMOSIT2.6 Дюбели тарельчатые Termoz PN8, Termoz CN8, Termofix
PN8

ТС 4184-14
ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G,

SBH, ejotherm STR H, ejotherm STR H
A2, ejotherm NTK U, EJOT HI eco,

EJOT H4 eco
TC 4855-16

TC 4455-151ZO, IZM, IZL-T, IZS, 1ZR
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Наименование Марка продукции
п/п (обозначение)продукции

Termoclip типа “Стена” (Стена 1МН,
Стена IMS, Стена 1МТ, Стена 1РН,
Стена 2МН, Стена 2МТ, Стена 2РН,
Стена 3, Стена 4, Стена 5, Стена ISOL

MS)

3 Теплоизолирующий слой
ТС 4588-15ВЕНТИ БАТТС Д Однослойная
ТС 4611-15ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА теплоизоляция

PAROC: ТС 4975-16
WAS 35, WAS 35t, WAS 35tb

ВЕНТИ БАТТС ТС 4588-15Однослойная теплоизо-
ТС 4827-16EURO-BEHT ляция
ТС 4786-15ИЗОЛ ФВ-80 или наружный слой при
ТС 4611-15ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ двухслойном выполне-
ТС 3779-13Вент25 нии теплоизоляции

Плиты из минеральной ТС 5034-16ИЗОВЕР ВЕНТИ(каменной ваты) на ТС 4402-143.1 ЭКОВЕР ВЕНТ ФАСАД 80синтетическом связу- ТС 4402-14ЭКОВЕР ВЕНТ ФАСАД 90 Наружный слой приющем двухслойном выполне-PAROC ТС 4975-16
WAS 25, WAS 25t, WAS 25tb нии теплоизоляции

PAROC WAS 50, UNS 35, UNS 37, TC 4975-16
eXtra, eXtra plus
ЛАИТБАТТС TC 4585-15Внутренний слой при

TC 4588-15ВЕНТИ БАТТС Н двухслойном выполне-
ЭКОВЕР ЛАИТ 30, нии теплоизоляции ТС 4402-14
ЭКОВЕР ЛАЙТ 35

ТС 4652-15ИЗОМИН-Лайт
URSA GEO ТС 5028-16
П-20, П-30 Внутренний слой приПлиты из минеральной

TS 032 Aquastatik двухслойном выполне-(стеклянной) ваты син-3.2 ТС 4543-15
TS 034 Aquastatik нии теплоизоляциитетическом связующем

ТС 4528-14ИЗОВЕР ВентФасад Н
TYVEK HOUSEWRAP (1060В),

TYVEK SOLID (2480В) ТС 4555-15Защита поверхностиTYVEK FireCurb HOUSEWRAPВетрогидрозащитные утеплителя от внешних(2466В)материалы воздействий ТС 4666-15TEND КМ-0
ТС 5155-17ФибраИзол НГ

Элементы облицовки
ALUCOBOND® А2, ТС 4922-16
ALUCOBOND® Plus

ТС 4854-16A-BOND Fire Proof FR
TC 4484-15REDBOND FR+
TC 4902-16ALLUXE FR, ALLUXE FR PLUS
TC 4448-15КраспанКомпозит-ST
TC 4937-16Sibalux РФ
TC 4470-15Наружная защитно-Кассеты металло- GROSSBOND FR

4.1 декоративная облицовка ТС 4569-15Алюминстрой Goldstar РРкомпозитные
Алюминстрой Goldstar S 1

ТС 5215-17Алюминстрой Goldstar FR,
Алюминстрой Goldstar FR1

ТС 4249-14ALTEC FR
TC 4695-15ALTEC XO

BILDEX BDX (Fmax); TC 4686-15
BILDEX BDX (F)

Кассеты из ГОСТ 13726-974.2 алюминиевых сплавов
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Наименование
продукции

Кассеты из стального
оцинкованного листа
с полимерным
покрытием

Марка продукции
(обозначение) Назначение продукции*п/п

4.3

3.1.2. Указанные в табл. 1 покупные материалы и изделия применяют с учетом
данных, приведенных в соответствующих ТС.

В системе допускается применение других (не указанных в табл.1) компонен-
тов, если они аналогичны указанным в табл.1 компонентам по назначению, области
применения, техническим свойствам и на них имеются национальные стандарты
и/или технические свидетельства, подтверждающие их пригодность для применения в
подобных системах.

Решение о возможности и условиях применения в системе таких компонентов
принимают заказчик и проектная организация по согласованию с разработчиком си-
стемы с учетом требований настоящего заключения, а также, при необходимости, за-
ключений о пожарной безопасности системы и дополнительных прочностных расче-
тов.

3.1.3. Номинальные размеры изделий и предельные отклонения от них приво-
дятся в соответствующих рабочих чертежах. При соблюдении этих требований пред-
полагается сборка конструкций системы вручную.

Номинальные размеры, определяющие положение смонтированных элементов
системы, и предельные отклонения от них определяются в проектной документации
на строительство здания (сооружения), исходя из общих технических решений [1] и
условий обеспечения эксплуатационных свойств системы, а также с учетом эстетиче-
ского восприятия смонтированной системы (отклонения от прямолинейности, плос-
костности, отклонение линий от вертикали и горизонтали).

3.1.4. Механическую безопасность системы, ее прочность и устойчивость при
совместном действии статической нагрузки от собственного веса системы с учетом
возможного обледенения и ветровых нагрузок с учетом пульсационной составляющей
согласно [3] предусматривается обеспечивать при работе в упругой стадии по неде-
формируемой схеме несущих элементов подоблицовочной конструкции (кронштей-
нов и направляющих), и соответствующих физико-механических характеристиках
материала основания и применяемых облицовочных элементов. Расчет на выносли-
вость произведен с учетом методики СП 128.13330.2016.

3.1.5. Принципиальные конструктивные решения системы в вариантах Light и
Heavy представлены на рис. 1-3.

3.1.6. Соответствие системы требованиям строительных норм по пожарной
безопасности обеспечивается ее пожарно-техническими характеристиками [4-6].

3.1.7. Возможность соблюдения требований по тепловой защите и необходи-
мому температурно-влажностному режиму стены обеспечиваются применением теп-
лоизоляции соответствующей толщины с соответствующими теплофизическими и ме-
ханическими характеристиками, конструктивными мерами по защите теплоизоляцион-
ного материала от внешних воздействий и устройством вентилируемого воздушного
зазора.

3.1.8. Срок службы конструкций системы зависит от свойств применяемых ма-
териалов и их защищенности от различных видов атмосферных воздействий [7].
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Рис.З

Фрагмент системы Light.
Вертикальный разрез.

На именование
Кронштейн MFT-MF 220 L
Кронштейн flFT-MF 220 S
Профиль MFT-T 60x82x22
Тернапост MFT-ISO L
Термомост MFT-ISO S
Салазка 0 сборе с бинтам MFT-CCF
Икяя универсальная MFT-CCU
Анкер фасадный
Анкер для крепления утеплителя
Заклепка Вытяжная 04 ,8x12 А2/ А2 IAI /A2)
Облицовка кассеты из композита или металлического листа*
Утеплитель
Паропроницаемая гидроизоляция из НГ материала
Заклепка вытяжная *64 6x12 AI /A2/ A2/ A2}. Саморез с прессшайбой и сверлом 05 5x 19 А2 01N 7504 К

Рис.4

Фрагмент систем Heavy.
Вертикальный разрез.

Наименование
Кронштейн MFT- Rd 220 L
Кронштейн MFT-Rd 220 S
Профиль MFT-RP 57x50x3
Термомоет MFT-R3I L
Термомост MFT-R8I S
Салазка в сборе с винтом MFT-CCF
Икля универсальная MFT-CCU
Анкер фасадный
Анкер для крепления утеплителя
Заклепка вытяжная Ф4,8x 12 А2/ А2 (А1/А2)
Соединитель MFT-RPC
Шайба MFT- BFW 30x40x3
Облицовка: кассеты из композита или металлического листа*
Утеплитель
Паропроницаема я гидроизоляция из НГ материала
Заклепка Вытяжная Ф 4.8x12 А!/ А2(А2/ А2), Саморез с прессшайбой и сверлом 5 5x19 А2 UIN 7504 К,
болтовое соединение М5

Элементы каркаса фасадной системы (направляющие, кронштейны, удлините-
ли кронштейнов) изготовлены из экструдированных профилей из алюминиевого
сплава марки 6060 Тб, 6063 Тб по ГОСТ 22233-2001 (профили-полуфабрикаты) или
АД 31Т1 по ГОСТ 8617-81.

Крепежные элементы изготавливаются из материалов, обеспечивающих корро-
зионную стойкость для конкретных условий строительства.

3.1.9. Для проведения мониторинга состояния конструкций в процессе их экс-
плуатации, предусмотрено использование быстросъёмных элементов, позволяющих
контролировать состояние системы. Количество, размеры и расположение участков
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стены, на которых используются быстросъемные элементы системы, о
проектом на строительство. |

3.1.10. Мероприятия по молниезащите конструкций системы пи
ются проектом на строительство. '

3.2. Несущие элементы конструкций (подоблицовочная конструкция

3.2.1. Конструкции системы представляют собой каркасы из вертикальных
направляющих, которые крепят к основанию при помощи несущих и опорных крон-
штейнов.

В системе предусмотрены два варианта крепления каркаса:
- крепление в стены зданий (вариант Light);
- крепление в межэтажные перекрытия (вариант Heavy с использованием уси-

ленных кронштейнов и усиленных удлинителей кронштейнов).

3.2.2. Несущие и опорные кронштейны системы применяют с учетом ассорти-
мента и комплектности элементов, приведенных в Альбоме технических решений [1],
и в соответствии с монтажными схемами их расстановки на каждый объект.

3.2.3. Выбор схем осуществляют в зависимости от расчетной ветровой нагруз-
ки с учетом пульсационной составляющей в сочетании с максимально возможной
нагрузкой от собственного веса облицовочных элементов и при максимальном вылете
кронштейнов для соответствующих участков фасада здания или сооружения в про-
ектной документации на его строительство.

3.2.4. Крепление кронштейнов системы к основанию или междуэтажным пере-
крытиям предусмотрено анкерными дюбелями или анкерами через терморазрывные
прокладки. Каждый несущий кронштейн системы удерживается на основании одним,
двумя или четырьмя дюбелями (анкерами) в зависимости от типа кронштейна. Дюбе-
ли (анкеры) выбирают в зависимости от материала и характеристик основания в соот-
ветствии с рекомендациями поставщиков крепежных изделий и данными технических
свидетельств на них.

Расчетные значения осевых усилий на вытягивание анкерных дюбелей (анке-
ров) из основания, которые должен выдерживать каждый дюбель, определяют в про-
екте на строительство. Марку применяемых анкерных дюбелей (анкеров) принимают
в проекте предварительно в зависимости от расчетных значений осевых усилий на
дюбели и подтвержденной соответствующим ТС несущей способности дюбелей (ан-
керов) при проектных характеристиках основания (прочности и плотности). Проект-
ную марку дюбелей (анкеров) уточняют при монтаже системы по результатам кон-
трольных испытаний их несущей способности применительно к реальному основа-
нию в соответствии с разделом 4 настоящего заключения.

3.2.5. Несущие и опорные кронштейны системы изготавливают из Г-образных
профилей (кронштейны марки MF), с длиной консоли 40, 60, 80, 120, 140, 170, 190,
220, 240, 270 мм, толщиной пяты 4 мм и переменной толщиной консоли от 2,5 до 4,7
мм, П-образных профилей (кронштейны марок HRB), с длиной консоли 60, 80, 120,
140, 170, 190, 220, 240 мм, толщиной пяты 3,5 мм и толщиной консоли от 2,5 до 4,8
мм и у-образных профилей (кронштейны марок НАВ), с длиной консоли 120, 140,
170, 190, 220, 240 мм, толщиной пяты 4 мм, перемычки 3 мм и толщиной консоли от
2,5 до 4,7 мм. Для кронштейнов всех марок в системе предусмотрено также примене-
ние удлинителей кронштейнов длиной 110 мм, соответственно плоской и Н-образной
формы, что позволяет регулировать вылет кронштейнов, в зависимости от толщины
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слоя утеплителя и с учетом действительных отклонений строительной!
(стены) от плоскости. Максимальный вылет кронштейнов без удлинит#!
составляет 270 мм, марок HRB и НАВ- 240 мм. Максимальный вылет кр
удлинителем марки MFT-MF составляет 360 мм, марок MFT-RB и MJ%

вгк

мм.
3.2.6. К кронштейнам с помощью вытяжных заклепок из коррозионнб

стали или из алюминиевого сплава с сердечником из коррозионностойкой стали или
самонарезающих винтов из коррозионностойкой стали крепят вертикальные направ-
ляющие марок RP (коробчатой формы), L (L-образной формы), Т или TL (Т-образной
формы). Толщина профиля направляющих L, Т, TL 1,8 - 2,2 мм, профиля RP 1,2 - 2,5
мм (полки) и 1,5-3,4 мм (стенки).

3.2.7. Для компенсации температурных деформаций предусматривается по-
движное крепление направляющих в опорных кронштейнах за счет овальных отвер-
стий в полках кронштейнов и удлинителей кронштейнов. Между торцами смежных
по высоте направляющих предусматривают зазор не менее 6 мм для компенсации
температурных и других видов деформаций.

Шаг кронштейнов по вертикали при креплении непосредственно к основанию
принимается по результатам прочностного расчета, а при креплении к плитам между-
этажных перекрытий - в соответствии с высотой этажа. В последнем случае приме-
няются усиленные кронштейны, усиленные удлинители кронштейнов и направляю-
щие.

Направляющие устанавливаются с шагом 600 мм либо 450...900 мм, в зависи-
мости от размеров облицовочных элементов. В случае, если длина облицовочных
плит не кратна 600 мм, предусматривается установка дополнительных направляю-
щих.

3.2.8. В соответствии с [6] над верхним откосом каждого оконного (дверного)
проема должна устанавливаться стальная пластина -перемычка из коррозионностой-
кой стали или из оцинкованной стали с антикоррозионным покрытием, которая
должна соединять смежные вертикальные направляющие. Ширина пластины-
перемычки должна быть не менее 150 мм, длина - не менее длины горизонтального
откоса соответствующего проема и дополнительно 0,3 м влево и вправо от него с
креплением к направляющим, находящимся вне створа проема, толщина - не менее
0,5 мм. Крепление пластины- перемычки к направляющим осуществляется метизами
из коррозионностойкой стали.

3.2.9. Несущая способность кронштейнов и направляющих подтверждена рас-
четами [3].

3.3. Теплоизолирующий слой
3.3.1. В системе предусматривается однослойное или двухслойное утепление с

применением плит из минеральной (каменной или стеклянной) ваты на синтетиче-
ском связующем, свойства которых определены соответствующими ТС.

3.3.2. Толщину теплоизолирующего слоя и марки плит определяют теплотех-
ническим расчетом в проекте на строительство здания в соответствии с
СП 50.13330.2012. Максимальная толщина теплоизоляции - 250 мм. При этом толщи-
на наружного слоя утеплителя, служащего для защиты внутреннего слоя при двух-
слойном выполнении изоляции, предусматривается не менее 40 мм.
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В случае применения в качестве внутреннего слоя стекловолокнис;щ^тепли- .Щш
&теля толщину наружного слоя минераловатного утеплителя принимакр^/соствии с результатами натурных огневых испытаний системы. ||f|i

Во внутреннем объеме верхнего элемента короба откосов оконныЖжда

х п
•IIтны

Шпроемов устанавливаются полосы-вкладыши, нарезанные из плит минерал
менной) ваты шириной не менее ширины проема, высотой не менее 30 мм иТЗ¥^01Рной, равной глубине короба обрамления откоса.

При использовании в системе в качестве теплоизолирующего слоя комбинации
плит из минеральной ваты и стеклянного волокна по периметру оконных и дверных
проемов должны устанавливаться полосы из минераловатных плит шириной не менее
150 мм и толщиной, равной общей толщине утеплителя в системе.

3.3.3. Плиты утеплителя крепят тарельчатыми дюбелями с распорными элемен-
тами из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием, коррозионностойкой
стали или из стеклопластика. Гильзы - из полиамида, полиэтилена или модифициро-
ванного полипропилена. При двухслойном выполнении изоляции плиты опорного
(первого по высоте) ряда внутреннего слоя крепят тремя тарельчатыми дюбелями, а
последующих - одним дюбелем. Плиты наружного слоя и однослойного утепления
крепят вместе с защитной мембраной (если она необходима) пятью тарельчатыми
дюбелями каждую.

При монтаже плит утеплителя должен быть обеспечен их плотный контакт с
изолируемой поверхностью. При двухслойном утеплении плиты утеплителя наруж-
ного слоя устанавливаются со смещением по вертикали и горизонтали относительно
внутреннего слоя для перекрытия стыков.

При двухслойном утеплении плиты, кашированные стеклохолстом, могут при-
меняться только в качестве наружного слоя.

3.3.4. Непосредственно к наружной поверхности утеплителя, если это преду-
смотрено проектом, на соответствующих участках или по всей поверхности стены
крепят ветрогидрозащитный материал. Крепление ветрогидрозащитного материала
осуществляют одновременно с монтажом теплоизоляционных плит одними и теми же
дюбелями. В случае применения плит, кашированных стеклохолстом, ветрогидроза-
щитные материалы не применяют.

3.3.5. Номинальное значение воздушного зазора между наружной поверхно-
стью слоя утеплителя (ветрогидрозащитного материала) и внутренней поверхностью
панелей облицовки, принятое в Альбоме [1], составляет 60 мм, минимально допусти-
мое - 40 мм. Максимальный размер зазора по противопожарным требованиям может
достигать 200 мм.

Необходимый размер воздушного зазора определяется в проекте на строитель-
ство по результатам расчета параметров воздухообмена в зазоре и влажностного ре-
жима наружной стены.

Возможность обеспечения требуемого воздушного зазора вследствие отклоне-
ний основания от плоскости проверяется расчетом точности по ГОСТ 21780-2006 при
разработке проектной документации на строительство. При необходимости прини-
маются дополнительные конструктивные меры, обеспечивающие нормальную работу
зазора.
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3.4. Облицовка
||1|

3.4.1. Для облицовки применяют кассеты из металлокомпозитньща4|(ге
из листовых алюминиевых сплавов, из тонколистового оцинкованного с
ката с полимерным покрытием.

3.4.2. Марки металлокомпозитных материалов, допущенных к пример
настоящей системе, приведены в табл.1.

Общая толщина металлокомпозитных материалов и их наружных облицовок, в
зависимости от марки, должны соответствовать требованиям, содержащимся в [4-7].

3.4.3. Применяемые в системе металлокомпозитные материалы должны под-
вергаться контролю термоаналитических характеристик для подтверждения их соот-
ветствия ранее испытанным образцам, на которые имеются ссылки в [4-7].

3.4.4. Толщина листов из алюминиевых сплавов для изготовления кассет долж-
на быть не менее 2 мм.

g
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3.4.5. Толщина стального проката для изготовления кассет должна быть не ме-
нее 0,5 мм.

3.4.6. Кассеты из металлокомпозитных материалов выполняют глубиной 40 мм.
По вертикальным отгибам (бортам) кассет вытяжными заклепками их алюминиевого
сплава с сердечником из коррозионностойкой стали крепят усилители кассет из алю-
миниевого сплава.

3.4.7. Крепление кассет к направляющим осуществляется с помощью «иклей»,
опирающихся на салазки, установленные на вертикальных направляющих.

«Икли» крепят к вертикальным бортам кассет вытяжными заклепками из алю-
миниевого сплава с сердечником из коррозионностойкой стали (для кассет из метал-
локомпозитных материалов и из алюминиевых сплавов. Верхний отгиб кассеты кре-
пят непосредственно к направляющим вытяжными заклепками.

3.4.8. Конструктивные решения по креплению элементов облицовки преду-
сматривают возможность плотной фиксации облицовочных кассет и компенсации
температурных деформаций плит и направляющих. Номинальный горизонтальный и
вертикальный зазор между панелями принят 10 мм.

3.5. Примыкания системы к конструктивным частям здания.

3.5.1. Конструктивные решения примыканий системы к цоколю, парапету,
наружным и внутренним углам здания, оконным и дверным проемам, предназначен-
ные для защиты внутреннего пространства системы от различных внешних воздей-
ствий, приведены в Альбоме технических решений [1].

3.5.2. Для защиты внутреннего пространства системы при возможном пожаре в
помещениях, примыкания системы к оконным и дверным проемам устраивают с ис-
пользованием стальных противопожарных коробов. Короба могут изготавливаться
как в виде единой конструкции заводской сборки, так и в виде составной конструк-
ции, монтируемой непосредственно на фасаде из соответствующих элементов. При
применении составного короба, его элементы должны объединяться в единый короб с
применением стальных элементов крепления.

3.5.3. Элементы короба должны выполняться из листовой стали толщиной не
менее 0,5 мм; при этом элементы верхнего и боковых откосов короба должны иметь
выступы - бортики с вылетом за лицевую поверхность облицовки основной плоскости
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Конкретные варианты облицовки откосов и устройства противопожарных ко- :
робов приведены в [4-6]. ;

3.5.5. Крепление элементов коробов между собой и к вертикальным направля-
ющим каркаса должно осуществляться с помощью заклепок из коррозионностойкой
стали. Кроме того, элементы короба должны иметь крепление к строительному осно-
ванию с шагом не более 400 мм для верхних и не более 600 мм для боковых элемен-
тов.

3.5.6. У открытых торцов системы следует устанавливать противопожарные за-
глушки, перекрывающие эти торцы. Через каждые 5 этажей (15 м) при наличии вет-
рогидрозащиты из горючего материала, рекомендуется устанавливать горизонталь-
ные противопожарные рассечки по всему периметру здания.

При применении негорючих (НГ) ветрозащитных материалов типа TEND КМ-0
и ФибраИзол НГ, а также полимерных материалов, способных к самозатуханию без
образования горящих капель расплава, например, Tyvek® FireCurb HouseWrap, от-
сечки могут не устанавливаться.

Противопожарные заглушки и рассечки должны быть выполнены из коррози-
онностойкой стали или стали с антикоррозионным покрытием, толщиной не менее
0,55 мм и крепиться либо к строительному основанию (стене), либо к несущим эле-
ментам фасадной системы.

В противопожарных рассечках допускается выполнять перфорацию с диамет-
ром отверстий 5 мм и перемычками между ними не менее 15 мм.

3.5.7. Дополнительные требования по противопожарным мерам при облицовке
фасада изложены в [4-6].

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ МОНТАЖА,
ПРИМЕНЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

4.1. Конкретные условия, обеспечивающие безопасность при производстве ра-
бот и при эксплуатации системы в соответствии с особенностями строящегося здания
(сооружения), определяют в проекте на строительство и в технологической докумен-
тации по производству работ с учетом рекомендаций поставщика конструкций и тре-
бований действующих нормативных документов.

При этом должно быть предусмотрено проведение необходимых расчетов и ис-
пытаний при разработке проектов систем навесных фасадов конкретных зданий в со-
ответствии с условиями применения конструкций, изложенными в настоящем доку-
менте, обучение производственного персонала монтажных подразделений правилам
монтажа и техники безопасности, осуществление надлежащего контроля в процессе
монтажа конструкций систем и проведение наблюдений (мониторинга) состояния
конструкций в процессе эксплуатации.

4.2. Предусматривается приемка строительной организацией компонентов си-
стемы с осуществлением входного контроля, операционный и приемочный контроль
качества монтажа с выделением особо важных операций и видов работ.
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- проверка качества болтового соединения (усилие закручивания).
4.3. Установку анкерных дюбелей (анкеров) при проведении контрольных ис-

пытаний и при монтаже конструкций системы в процессе строительства осуществля-
ют способом, соответствующим приведенному в ТС на дюбели (анкеры) и в рекомен-
дациях поставщиков крепежных изделий.

Контрольные испытания рекомендуется проводить в соответствии с [8].

4.4. При необходимости определения устойчивости облицовочных элементов и
деталей их крепления к внешним воздействиям испытания рекомендуется проводить
в соответствии с [9].

4.5. При выборе алюминиевых сплавов и сталей для конструкций системы сле-
дует (с привлечением специализированных организаций) учитывать результаты ин-
женерно-экологических изысканий (состояние атмосферного воздуха) площадки
строительства.

о5<5
£ 5 2 С

5 . ВЫВОДЫ

Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором HILTI “VFH
Composite” по настоящему техническому заключению пригодны для устройства об-
лицовки и утепления стен с наружной стороны зданий с учетом следующих положе-
ний.

5.1. Конструкции могут применяться для устройства фасадов зданий при усло-
вии соответствия входящих в комплект изделий и деталей, технологии и контроля ка-
чества монтажа требованиям конструкторской и технологической документации раз-
работчика, в т.ч., описанным в настоящем техническом заключении, а также норма-
тивной и проектной документации на строительство.

5.2. Для строительства конкретного здания заданной высоты (но не более уста-
новленной действующими строительными нормами с учетом ограничений, преду-
смотренных настоящим заключением) конструкции системы применяют если прове-
денными в проекте на строительство расчетами конструкции подтверждены проч-
ность, устойчивость, отсутствие недопустимых деформаций всех элементов системы
при действии нагрузок от собственного веса облицовки с учетом возможного двух-
стороннего обледенения, положительного и отрицательного давления ветра с учетом
пульсационной составляющей в соответствии с районом строительства и типом мест-
ности, усилий от деформаций основания вследствие возможной неравномерной осад-
ки здания и температурных деформаций подконструкции и элементов облицовки.

5.3. Если в связи с особенностями проектируемого здания или сооружения име-
ется необходимость учета других нагрузок и воздействий, кроме перечисленных вы-
ше, или более высоких значений нагрузок и воздействий по сравнению с нормами,
возможность применения конструкций системы подлежит дополнительной проверке.

5.4. Применение конструкций в районах, относящихся к сейсмическим в соот-
ветствии с СП 14.13330.2014, не является предметом настоящей технической оценки.
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сейсмостойкого строительства организаций, исходя из требований Закона F
с ограничениями допустимой сейсмичности площадки строительства и^*'
ний, а также применяемых в этом случае конструктивных решений элемент
мы и их соединений. Проектирование и монтаж конструкций навесных фасадных си-
стем конкретных зданий должны производиться с учетом указанных заключений и
рекомендаций после подтверждения экспериментальным путем соответствия прочно-
сти материала фасада возводимого здания проектным значениям, учитываемым при
расчете крепления конструкций к строительному основанию на нагрузки, определяе-
мые по СП 14.13330.2014.

5.5. Класс энергетической эффективности здания и требования к теплофизиче-
ским характеристикам наружных стен для природно-климатических условий района
строительства определяют в соответствии с СП 50.13330.2012. Толщина слоя тепло-
изоляции, типы и марки теплоизоляционных плит, расчетный размер воздушного за-
зора, необходимость применения и характеристики ветрогидрозащитного материала
определяют в проекте на строительство здания, исходя из этих требований, на осно-
вании расчетов приведенного сопротивления теплопередаче стены с учетом ее тепло-
технической однородности.

Меры по защите утеплителя от климатических воздействий в период монтажа
системы, выбор марок теплоизоляционных плит, а также крепежных изделий с раз-
личной стойкостью к ультрафиолету, осуществляют с учетом прогнозируемого ин-
тервала времени между установкой утеплителя и монтажом облицовки.

5.6. В соответствии с требованиями Федерального закона 123-ФЗ от
22.07.2008 “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” система
HILTI “VFH Composite”, смонтированная с применением конструкций по настоящему
заключению, по своим пожарно-техническим характеристикам относится к конструк-
циям класса пожарной опасности КО и пригодна для применения на зданиях и соору-
жениях различного функционального назначения всех степеней огнестойкости и
классов функциональной и конструктивной пожарной опасности (за исключением
классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 в случае применения об-
лицовочных и ветрогидрозащитных материалов группы горючести Г1 или кэширо-
ванных стеклохолстом плит).

5.7. В случае применения ветрогидрозащиты из горючих материалов в проекте
на строительство в местах примыканий к облицованным стенам кровельных покры-
тий из горючих материалов следует предусматривать защиту примыкающих участков
кровли негорючими материалами.

Расстояние между верхом оконных проемов и подоконниками вышележащих
этажей следует принимать не менее 1,2 м.

5.8. Выбор предусмотренных в Альбоме [1] вариантов исполнения конструкций
осуществляют в проекте на строительство в соответствии с требованиями норм и гос-
ударственных стандартов в зависимости от агрессивности окружающей среды и
предполагаемого срока службы системы. При этом должны выполняться требования
о недопустимости устройства соединений элементов конструкций с контактами раз-
нородных металлов, снижающими коррозионную стойкость этих соединений.

о *'
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5.9. На участках фасадов, примыкающих к пешеходным зонам, ш
кументации на строительство зданий предусматривают меры по защ
возможного выпадения облицовочных элементов и их фрагментов в сл^вения экстремальных воздействий на фасад.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Альбом технических решений “Конструкция навесной фасадной системы с
воздушным зазором “VFH Composite” для облицовки кассетами из композитных па-
нелей, кассетами из алюминиевых и стальных сплавов, а также утепления наружных
стен зданий и сооружений различного назначения. АО “Хилти Дистрибьюшн ЛТД”,
2017 .

2. Навесная фасадная система HILTI VFH Composite. Инструкция по монтажу.
АО “Хилти Дистрибьюшн ЛТД”, 2017.

3. Экспертное заключение на конструкцию каркаса навесной фасадной системы
с воздушным зазором “VFH Composite” с облицовкой кассетами из металлокомпозит-
ных материалов и металла. ЦНИИПСК им. Мельникова, Москва, 2013.

4. Экспертное заключение по оценке пожарной опасности и области примене-
ния навесной фасадной системы “HILTI” типа “VFH Composite” с воздушным зазо-
ром, минераловатным утеплителем, каркасом из алюминиевых профилей, облицовкой
основной плоскости кассетами, выполненными из алюмокомпозитных материалов
“GOLDSTAR FR/FR1” производства ООО “КомпозитПром” (Россия) и облицовкой-
откосов проемов стальными панелями, для теплоизоляции и облицовки наружных
стен на зданиях и сооружениях. ФГБУ ВНИИПО МЧС России, Московская обл.,
г. Балашиха, 2012 г.

5. Заключение по оценке возможности применения конструкций навесных фа-
садных систем с воздушным зазором “HILTI” типа “VFH Composite” с облицовкой
основной плоскости фасада кассетами коробчатого типа, выполненными из алюмо-
композитных материалов “Bildex” марки “BDX(F) и/или “BDX(Fmax)” и облицовки
откосов проемов в вариантах исполнения:

- панелями из листовой стали («открытый» противопожарный короб);

- панелями из алюмокомпозитного материала “Bildex BDX(Fmax)” поверх ко-
роба, выполненного из листовой стали («скрытый» противопожарный короб). ФГБУ
ВНИИПО МЧС России, Московская обл., г. Балашиха, 2015 г.

6. Экспертное заключение 5-67 от 29.03.2016 г. лаборатории противопожар-
ных исследований ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко, Москва

7. Заключение 063/14-503-14 от 30.11.2016 “Исследование коррозионной
стойкости и долговечности материалов узлов крепления навесных фасадных систем
HILTI “VFH”. НИТУ “МИСиС”, г. Москва.

8. СТО 44416204-010-2010 “Крепления анкерные. Метод определения несущей
способности по результатам натурных испытаний”. ФГУ “ФЦС”, Москва.

9. СТО 44416204-012-2013. Элементы облицовочные навесных фасадных си-
стем с воздушным зазором и детали их крепления. Метод определения несущей спо-
собности по результатам лабораторных испытаний. ФАУ “ФЦС”, г.Москва.
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10. Нормативно-техническая документация и технические свидетельства, при-
веденные в табл. 1 настоящего заключения.

11. Законодательные акты и нормативные документы:

Федеральный закон 384-ФЗ от 30.12.2009 “Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений”;

Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 “Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности”;

СП 115.13330.2016 “СНиП 22.01-95 Геофизика опасных природных воздей-
ствий”;

СП 14.13330.2014 “СНиП П-7-81 Строительство в сейсмических районах”;
СП 2.13.130-2012 “Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестой-

кости объектов защиты”;

СП 50.13330.2012 “СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий”;
СП 28.13330.2017 “СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от кор-

розии”;
СП 20.13330.2016 “СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия”;
СП 131.13330.2012 “СНиП 23-01-99* Строительная климатология”;
СП 128.13330.2016 “СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции”;
ГОСТ 31251-2008 “Конструкции строительные. Методы определения по-

жарной опасности. Стены наружные с внешней стороны”.

Г.ШереметОтветственный исполнитель
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