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 Comentarios del proyectista : 

1 Insertar datos
Tipo y tamaño de anclaje:  HST3 M12 hef2

Profundidad efectiva de anclaje:  hef = 70 mm, hnom = 80 mm

Material:

Homologación Nº.:  Datos técnicos Hilti

Establecidos I Válidos:  - | -

Prueba:  método de cálculo ETAG (Nº 001 Anejo C(2010))

Fijación a distancia:  eb = 0 mm (enrasado); t = 12 mm

Placa de anclaje:  lx x ly x t = 95 mm x 160 mm x 12 mm; (Espesor de placa recomendado: no calculado

Perfil:  sin perfil

Material Base:  no fisurado hormigón, , fc,cube = 67,00 N/mm2; h = 150 mm
Instalación:  taladro hecho con martillo, Condición de instalación: seco

Armadura:  sin armadura

 sin armadura de borde longitudinal

Geometría [mm] & Carga [kN, kNm]
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2 Caso de carga/Resultante de cargas
Caso de carga: Cargas de diseño

Reacciones en el anclaje [kN]
Carga a tracción: (+Tracción, -Compresión)

Anclaje Carga a tracción Carga a cortante Cortante en x Cortante en y
1 7,758 1,500 1,500 0,000
2 7,758 1,500 1,500 0,000

Máxima extensión del hormigón a compresión: 0,38 [‰]
Máxima tensión del hormigón a compresión: 11,53 [N/mm2]
Tracción resultante en (x/y)=(0/0): 15,517 [kN]
Compresión resultante en (x/y)=(42/0): 15,517 [kN]

Tracción Compresión

 

1

2

x

y

3 Carga a tracción (ETAG, Anejo C, Sección 5.2.2)
 Carga [kN] Capacidad [kN] Utilización bbbbN [%] Resultado
 Fallo por Acero* 7,758 32,214 25 OK

 Fallo por extracción* 7,758 25,867 30 OK

 Rotura por cono de hormigón** 15,517 47,649 33 OK

 Fallo por fisuración (Splitting)** N/A N/A N/A N/A

 * anclaje más solicitado    **grupo de anclajes (anclajes en tracción)

3.1 Fallo por Acero 

   NRk,s [kN]      gM,s      NRd,s [kN]      NSd [kN]   
45,100 1,400 32,214 7,758

3.2 Fallo por extracción 

   NRk,p [kN]      y c      gM,p      NRd,p [kN]      NSd [kN]   
38,800 1,000 1,500 25,867 7,758

3.3 Rotura por cono de hormigón 

   Ac,N [mm2]      A0
c,N [mm2]      ccr,N [mm]      scr,N [mm]   

65100 44100 105 210

   ec1,N [mm]      y ec1,N      ec2,N [mm]      y ec2,N      y s,N      y re,N   
0 1,000 0 1,000 1,000 1,000

   k1      N0
Rk,c [kN]      gM,c      NRd,c [kN]      NSd [kN]   

10,100 48,418 1,500 47,649 15,517
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4 Cortante (ETAG, Anejo C, Sección 5.2.3)
 Carga [kN] Capacidad [kN] Utilización bbbbV [%] Resultado
 Fallo por Acero (sin brazo de palanca)* 1,500 28,320 6 OK

 Fallo por Acero (con brazo de palanca)* N/A N/A N/A N/A

 Fallo por desconchamiento** 3,000 132,465 3 OK

 Rotura de borde de hormigón en
 dirección **

N/A N/A N/A N/A

 * anclaje más solicitado    **grupo de anclajes (anclajes relevantes)

4.1 Fallo por Acero (sin brazo de palanca) 

   VRk,s [kN]      gM,s      VRd,s [kN]      VSd [kN]   
35,400 1,250 28,320 1,500

4.2 Fallo por desconchamiento 

   Ac,N [mm2]      A0
c,N [mm2]      ccr,N [mm]      scr,N [mm]      k-factor   

65100 44100 105 210 2,780

   ec1,V [mm]      y ec1,N      ec2,V [mm]      y ec2,N      y s,N      y re,N   
0 1,000 0 1,000 1,000 1,000

   N0
Rk,c [kN]      gM,c,p      VRd,cp [kN]      VSd [kN]   
48,418 1,500 132,465 3,000

5 Cargas combinadas de tracción y cortante (ETAG, Anejo C, Sección 5.2.4)  

   bN      bV      a      Utilización bN,V [%]   Resultado
0,326 0,053 1,500 20 OK

ba
N + ba

V ≤ 1,0

6 Desplazamientos (anclaje más solicitado)
Cargas de corto plazo:

NSk = 5,747 [kN] dN = 0,097 [mm]

VSk = 1,111 [kN] dV = 0,209 [mm]

dNV = 0,230 [mm]
Carga de largo plazo:

NSk = 5,747 [kN] dN = 0,193 [mm]

VSk = 1,111 [kN] dV = 0,308 [mm]

dNV = 0,364 [mm]

 Comentarios: Desplazamientos a tracción son válidos con la mitad del par de apriete requerido no fisurado ¡Hormigón! Los desplazamientos
 son validos sin rozamiento entre el hormigón y la placa de anclaje! La holgura entre el taladro en el hormigón y en la placa no son
 considerados en este cálculo.

 ¡Los desplazamientos aceptables en los anclajes dependen del tipo de construcción de la fijación y deben ser definidos por el proyectista!
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7 Avisos
•  Los métodos de diseño de anclajes en PROFIS Anchor requieren placas de anclaje rígidas según las normas vigentes (ETAG 001 / Anexo

 C, EOTA TR029, etc.). Esto significa que no se considera la re-distribución de la carga en los anclajes debido a deformaciones elásticas de
 la placa de anclaje - se supone que la placa de anclaje es suficientemente rígida para no deformarse cuando se somete a la carga de
 diseño. PROFIS Anchor calcula el espesor de placa de anclaje mínimo requerido con MEF (Métodod de Elementos Finitos) para limitar la
 tensión de la placa de anclaje en base a los supuestos explicados anteriormente. La prueba de que la suposición de la placa base rígida es
 válida no es llevada a cabo por PROFIS Anchor. Los datos de entrada y los resultados deben ser verificados de acuerdo a las condiciones
 existentes!

•  La verificación de la transferencia de cargas al material base debe ser verificada de acuerdo con ETAG(2010) Anexo C  (2010) Sección 7!
 El programa considera que el mortero se instala bajo la placa de anclaje sin formar burbujas de aire y antes de la aplicación de las cargas.

•  El diseño es válido sólo en los casos en que el espacio libre de la perforación no sea mayor al dado en la tabla 4.1. de la ETAG 001, Anexo
 C. Para mayores diámetros, de espacio libre de perforación, ver el capítulo 1.1. de la ETAG 001, Anexo C.

•  La lista de accesorios en este informe es sólo para información del usuario. En cualquier caso, las instrucciones para el uso, mostrados en
 el producto, deben ser seguidas para asegurar una correcta instalación.

¡La fijación cumple los criterios de diseño!
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Coordenadas del anclaje [mm]

Anclaje x y c-x c+x c-y c+y
1 0 -50 - - - -
2 0 50 - - - -

8 Datos de instalación
Placa de anclaje, acero: - Tipo y tamaño de anclaje: HST3 M12 hef2
Perfil: sin perfil Par de apriete de instalación: 0,060 kNm
Diámetro de taladro en chapa: df = 14 mm Diámetro de taladro en material base: 12 mm
Espesor de placa (introducir): 12 mm Profundidad de taladro (min/max): 90 mm
Espesor de placa recomendado: no calculado Mínimo espesor del material base: 140 mm
Método de perforación: Martillo perforador
Limpieza: Se requiere limpieza manual del taladro
 

8.1 Accesorios recomendados

Taladro Limpieza Instalación
•  Rotopercusión
•  Tamaño adecuado de broca

•  Bombín de limpieza •  Llave dinamométrica
•  Percusión
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9 Observaciones;comentarios
•  Toda la información y todos los datos contenidos en el software sólo se refieren a la utilización de los productos Hilti y están fundados en

 principios, fórmulas y normativas de seguridad conformes a las consignas técnicas de Hilti y en instrucciones de operación, montaje,
 ensamblaje, etc., que el usuario debe seguir exhaustivamente. Todas las cifras que en ellos constan son medias; por lo tanto, se deben
 realizar pruebas específicas de utilización antes de la utilización del producto Hilti aplicable. Los resultados de los cálculos ejecutados
 mediante el software reposan básicamente en los datos que usted introduce en el mismo. Por lo tanto, es usted el único responsable de la
 inexistencia de errores, de le exhaustividad y la pertinencia de los datos introducidos por usted mismo. Asimismo, es usted el único
 responsable de la verificación de los resultados del cálculo y de la validación de los mismos por un experto, en especial en lo referente al
 cumplimiento de las normas y permisos aplicables previamente a su utilización, en particular para su aplicación. El software sólo sirve de
 ayuda para la interpretación de las normas y permisos sin ninguna garantía con respecto a la ausencia de errores, la exactitud y la
 pertinencia de los resultados o su adaptación a una determinada aplicación.

•  Debe usted tomar todas las medidas necesarias y razonables para impedir o limitar los daños causados por el software. En especial, debe
 usted tomar sus disposiciones para efectuar regularmente una salvaguarda de los programas y de los datos y, de ser aplicable, ejecutar las
 actualizaciones regularmente facilitadas por Hilti.   Si no utiliza la función AutoUpdate del software, debe usted comprobar que en cada caso
 usted utiliza la versión actual y puesta al día del software, ejecutando actualizaciones manuales a través del Sitio Web Hilti. Hilti no será
 considerada como responsable por cualquier consecuencia, tal y como la necesidad de recuperar necesidades o programas perdidos o
 dañados, que se deriven de un incumplimiento, por su parte, de sus obligaciones.
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HST3 (-R) sujeto a:

Tamaño de anclaje M8 M10 M12 M16 M20 M24

Martillo de perforación*

TE2(-A) – TE30(-A) TE40 – TE70

Perforación de diamante*

DD-30W, DD-EC1

Herramienta de ajuste*

Herramienta de ajuste HS-SC -

Perforación broca hueca*

- TE-CD, TE-YD

Set sísmico/Set de relleno**

Set Sismico/Relleno M8-M20 (Carbono y acero inoxidable
A4)

-

*Métodos de instalación incluidos en ETA-98/0001
**Set dinámico necesario para rellenar el espacio entre el anclaje y la placa
No espacio anular, resistencia de cálculo doble (espacio=1)


