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Экспертное заключение

Лаборатория противопожарных исследований института, рассмотрев «Альбом техничес-
ких решений навесной вентилируемой фасадной системы HILTI «VFH Composite», предназна-
ченной для облицовки кассетами из листовых материалов, профилированных листов из сталь-
ных или алюминиевых сплавов, а так же для утепления наружных стен зданий и сооружений
различного назначения» (разработчик системы ЗАО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД», 143441, Мос-
ковская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км МКАД, строение 3, 2015г.) и,
учитывая результаты ранее проведенных ЛПИСИЭС ЦНИИСК огневых испытаний по ГОСТ
31251-2003(8) подобных навесных фасадных систем с облицовками кассетного типа из компо-
зитных панелей:

» 19Ф-04 и 22Ф-04.М.: ЛПИ-- «AlucobondA2/nc» (Протокол огневых испытаний
СИЭС ЦНИИСК, 2004 г.);

- «А1роНс/А2» (Протокол огневых испытаний
4 4 •

» 21Ф-04. М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК,• • *

2004 г.);
- «Alpolic/fr SCM» (Отчётная справка по результатам огневых испытаний системы «Волти-

Вент 2». М.: ЛПСИЭС ЦНИИСК, 2003 г.);*
- «Alpolic/fr» (Протокол огневых испытаний 2Ф-03, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2003 г.);
- «GoldStar S1» (Протокол огневых испытаний 2Ф-04, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2004

г);
- «Alcotex/fr» (Протокол огневых испытаний 18Ф-04, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2004

г-); - «GoldStar А2» (Протокол огневых испытаний 07Ф-09, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2009
г-); - «ARCHITECKS FR» (Протокол огневых испытаний 07Ф-05, М.: ЛПИСИЭС ЦНИ-
ИСК, 2006 г.);- «ARCHITECKS FR» (Протокол огневых испытаний 08Ф-05, М.: ЛПИСИЭС ЦНИ-
ИСК, 2006 г);

- «Alutile FR» («Протоколы огневых испытаний 11Ф-06, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2006
г.);

- «Alcomex fr» (Протокол огневых испытаний 20Ф-05, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2005
г.);

- «А-BOND Fire Proof FR» (Протокол огневых испытаний 19Ф-05, М.: ЛПИСИЭС
ЦНИИСК, 2005 г.);

- «АПКП REDBOND ПВДК-1» (Протокол огневых испытаний 10Ф-06, М.: ЛПИСИЭС
ЦНИИСК, 2006 г.)

- «AluComp fr» (Протокол огневых испытаний 22Ф-05, М.: ЛП
ных

2005
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г.);
4ДЩЙ1СК,I х I f- «Alucobest FR» (Протокол огневых испытаний 05Ф-07,

2007 г.), эксперт***
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- «Alfrex-Special» «Протокола огневых испытаний... 11Ф-08, М.,: ЛПИСИЭС ЦНИИСК,
2008 г.);

- «СУТЕК» (Протокол огневых испытаний 10/1Ф-09, М.,: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2009
г.);

- «Алюком» (Протокол огневых испытаний 03/1Ф-10, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2010
п);

- «SKY RAINBOW Nano-Fire proof» (Протокол огневых испытаний 14Ф-06, М.:
ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2006 г.);

- «Reynobond 55 FR» (Протокол огневых испытаний 01Ф-06, М.:ЛПИСИЭС ЦНИИСК,
2006 г.);

- «ALLUXE FR» («Протокол огневых испытаний 01Ф-07, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК,
2007 г.);

- «КраспанКомпозит-AL» (Протокол испытаний 01Ф-08, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК,
2008 г.)

- «Grossbond FR» (Протокол огневых испытаний 04Ф-10, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК,
2010 г.;

- «КраспанКомпозит-ST» (м. Протокол испытаний 02Ф-11, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК,
2011 г.)

- «Sibalux РФ» (Протокол огневых испытаний 07Ф-11, М.,: ЛПИСИЭС ЦНИИСК,
2011 г.);

- «Алюком ST» (Протокол огневых испытаний 08Ф-12, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2012
г.);

- «СУТЕК FR-208» (Протокол огневых испытаний 12Ф-12, М,: ЛПИСИЭС ЦНИИСК,
2012 г.);

- «Алюком FR» (Протокол огневых испытаний 11Ф-10, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2012
г.);

- «Алюком А2» (Протокол огневых испытаний 11Ф-10, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2012
г.);

- «Alcotek FR» (Протокол огневых испытаний 03Ф-13, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2013
г.);

- «Alcotek FR plus» (Протокол огневых испытаний 03Ф-13, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК,
2013 г.);

- «Алюминстрой Goldstar S1» (Протокол огневых испытаний 04Ф-13, М.: ЛПИСИЭС
ЦНИИСК, 2013 г.);

- «Алюминстрой Goldstar FR » (Протокол огневых испытаний 04Ф-13, М.: ЛПИСИЭС
ЦНИИСК, 2013 г.);- «Алюминстрой Goldstar FP » (Протокол огневых испытаний 05Ф-13, М.: ЛПИСИЭС
ЦНИИСК, 2013 г.);

- «ALTEC» (Протоколы огневых испытаний 02Ф-12, 06Ф-13, М.: ЛПИСИЭС
ЦНИИСК, 2012 г. и 2013 г. соответственно);

- «ALTEC ХО» ( Протокол огневых испытаний 10Ф-13, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2013
г.,);

- «BILDEX BDX (FMax)» (Протокол огневых испытаний 07Ф-13, М.: ЛПИСИЭС
ЦНИИСК, 2013 г.);

- «BILDEX BDX (F)» (Протокол огневых испытаний 07Ф-13, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК,
2013 г.), а также кассет из алюминиевых сплавов и стали, считает;

1. Проведение огневых испытаний по ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней сто-
роны. Метод испытаний на пожарную опасность» навесных фасадных систе:
зором HILTI «VFH Composite» с облицовкой кассетного типа из вышеукг^панелей, а также кассетами или профилированными листами из алюмин
вов не требуется.
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2. Навесные фасадные системы HILTI «VFH Composite» с облицовкой кассетного типа из
вышеуказанных композитных панелей, а также кассет или профилированных листов из алюми-
ниевых и стальных сплавов должны выполняться строго в соответствии с «Альбомом техниче-
ских решений навесной вентилируемой фасадной системы HILTI «VFH Composite», предназна-
ченной для облицовки кассетами из листовых материалов, профилированных листов из сталь-
ных или алюминиевых сплавов, а так же для утепления наружных стен зданий и сооружений
различного назначения» (разработчик системы ЗАО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД», 2015г.) и с
учётом следующих условий, требований и ограничений:

2.1 Навесная фасадная система HILTI «VFH Composite» может применяться как с
креплением в стены зданий (серия Light), так и для случая крепления системы в междуэтажные
перекрытия зданий (серия Heavy), если прочностные характеристики материала наружных стен
не обеспечивают требуемую прочность крепления кронштейнов системы к стене и крепление
кронштейнов возможно осуществлять только в междуэтажные перекрытия здания.

Конструктивные решения навесной фасадной системы HILTI «VFH Composite» (серия
«Light» и серия «Heavy») предполагает широкую номенклатуру применяемых элементов
системы, геометрических форм и толщин поперечных сечений направляющих (вертикальных и
вспомогательных горизонтальных), а также размеры и количество применяемых кронштейнов.

2.1.1. В системе HILTI «VFH Composite» серии «Light» применяются L-образные
кронштейны и T/L- образные направляющие. Минимальные толщины основных несущих
элементов системы должна определяться расчетом, но должны составлять для кронштейнов не
менее 2,5 мм и не менее 1,8 мм для направляющих. До высоты 15 метров допускается
применять направляющие толщиной не менее 1,3 мм.

2.1.2. В системе HILTI «VFH Composite» серии «Heavy» должны применяться U-образные
кронштейны и направляющие замкнутого поперечного сечения. Минимальная толщина
основных несущих элементов системы определяется расчетом, но должна составлять для
кронштейнов не менее 5 мм (суммарно), для направляющих-не менее 3,2 мм (суммарно).

Выбор направляющих системы определяется массой облицовки, высотой этажа, шириной
проёмов и условиями эксплуатации системы.

В системе HILTI «VFH Composite» серии «Heavy» должны применяться усиленные
кронштейны (MFT-RB) или кронштейны для тяжёлых применений (MFT-HAB).

В зависимости от высоты простенка между смежными по высоте оконными проемами над
верхним и нижним откосом каждого оконного проема в системе HILTI «VFH Composite» серии
«Heavy» должны устанавливаться горизонтальные ригели, соединяющие вертикальные
направляющие, непосредственно расположенные по обе стороны проемов.

В случае необходимости при большой ширине проемов в системе для обеспечения
жесткости каркаса применяются дополнительные вертикальные вспомогательные П-образные
направляющие устанавливаемые между горизонтальными ригелями.

2.1.3. Все типы кронштейнов, удлиняющие вставки кронштейнов и направляющие
(вертикальные и горизонтальные для серии «Heavy» каркаса системы), салазки и копители для
навески кассет должны изготавливаться из алюминиевых сплавов 6060 Тб, 6063 Тб по ГОСТ
22233-2001 (или по DINEN 573-3-2003), либо АД31 Т1 по ГОСТ 8617-81.

Допускается применение других алюминиевых сплавов для кронштейнов и вертикальных
направляющих, термомеханические свойства и геометрические характеристики поперечных
сечений элементов несущего каркаса которых не менее чем у вышеуказанных, при условии
согласования марок сплавов с ФЦС.

2.1.4. Для изготовления элементов противопожарных коробов, устанавливаемых по
периметру оконных (дверных) проёмов, противопожарных рассечек (см. п.2.5 и п.2.12) следует
применять листовую сталь толщиной не менее 0,5 мм. Марки сталей или и
защита должны согласовываться ФЦС. /—\ /7Л
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2.2. Крепление кронштейнов каркаса к строительному основанию должно осуществляться
с помощью анкеров и/или анкерных дюбелей, имеющих «Техническое свидетельство» (далее по
тексту «ТС») и допущенных ФЦС для применения в фасадных системах.

2.3. В качестве утеплителя в системе должны применяться негорючие (группа НГ по ГОСТ
30244-94) минераловатные плиты с волокном из каменного литья, а также плиты теплоизоляци-
онные из стеклянного волокна, имеющих ТС и допущенных для применения в фасадных систе-
мах. Утепление выполняется в следующих вариантах: однослойное, двуслойное и комбиниро-
ванное. В системе допускается использование комбинации из негорючих минераловатных плит
с волокном из каменного литья и негорючих плит из стекловолокна. В последнем случае стекло-
волокнистые плиты утеплителя устанавливаются на строительное основание и накрываются
слоем из минераловатных негорючих плит толщиной не менее 30 мм. Кроме того, по перимет-
ру оконных (дверных) проёмов, не-посредственно за стальными элементами облицовки проти-
вопожарного короба оконного (дверного) проема должны устанавливаться полосы из негорю-
чей минераловатной плиты шириной не менее 150 мм и толщиной равной общей толщине утеп-
лителя в системе.

Конкретные марки стекловолокнистых плит должны быть согласованы с ФЦС.
Крепление плит утеплителя к строительному основанию должно осуществляется с

помощью дюбелей тарельчатого типа, в том числе пластмассовых, имеющих ТС и допущенных
для применения в фасадных системах.

Применение минераловатных плит с «кашированной» поверхностью в качестве внутрен-
него слоя теплоизоляции не допускается.

2.4. Допускается устанавливать со стороны наружной поверхности утеплителей одно-
слойные влаговетрозащитные мембраны из пленок «TYVEK House-Wrap», «TYVEK SOFT»
производства фирмы «Du Pont Engineering Product S.A.» (Люксембург), «Фибротек PC-3 Проф»
производства ООО «Лентекс» (Россия), «TEND КМ-О» и «TEND®FR» (поставщик ООО «Пара-
гон», Россия), «TECTOTHEN-Top 2000», «TECTOTHEN FAS» производства фирмы «ТЕСТО-
THEN Bauproducte GmbH» (Германия), а также «ФибраИзол НГ» производства ООО «Гиват»
(Россия) с перехлестом смежных полотен пленки не более 100...150 мм, имеющих ТС и допу-
щенных к применению в фасадных системах.

Использование других влаговетрозащитных мембран до проведения соответствующих ог-
невых испытаний по ГОСТ 31251 в составе навесных фасадных систем не допускается.

Применение влаго-ветрозащитных мембран в сочетании с минераловатными плитами
имеющими «кэшированную» внешнюю поверхность запрещается !

2.5. При установке в системах поверх утеплителя вышеуказанных влаговетрозащитных
мембран в системе следует устанавливать стальные сплошные или перфорированные горизон-
тальные отсечки, перекрывающие воздушный зазор в системе, препятствующие (в случае воз-
никновения пожара) распространению горения мембраны и предотвращающие выпадение го-
рящих капель пленки из воздушного зазора системы. Отсечки должны выполняться из тонколи-
стовой (толщиной не менее 0,55 мм) коррозионностойкой стали и/или стали с антикоррозион-
ным покрытием; диаметр отверстий в отсечках - не более 5...6 мм, ширина перемычек между
отверстиями - не менее 15 мм. Сопряжение всех возможных элементов отсечки и ее крепление
-с помощью крепёжных элементов из вышеуказанных сталей. Отсечка должна пересекать или
вплотную примыкать к пленочной мембране; отсечки должны устанавливаться у открытых, об-
ращенных вниз торцов системы, вдоль всей их длины, и дополнительно по всему периметру
фасада через каждые 6-7 м по высоте здания (два этажа); со стороны всех прочих открытых
торцов системы, независимо от наличия в системе утеплителя и мембраны, должны устанавли-
ваться перекрывающие эти торцы системы крышки или заглушки, накладк
препятствующие возможному попаданию внутрь системы источников за^рРЙрПри применении в системе мембран из материала «TEND КМ-1

ЛТЕКС®НГ» противопожарные отсечки не устанавливаются.
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При варианте исполнения фасадной системы без утеплителя и без применения пленочной
мембраны устройство промежуточных поэтажных противопожарных рассечек для всех видов
облицовок не требуется.

2.6. При варианте исполнения фасадной системы без утеплителя на участках фасада:
а) по обе стороны от оконных проемов на ширину равную ширине проема и дополнитель-но по 0,3 м в каждую сторону от соответствующего откоса проема и на высоту равную высотепроема и дополнительно на высоту не менее 1,2 м, считая от верхних откосов оконных про-емов;
б) в вертикальных простенках между проемами, принадлежащими одному помещению,если ширина этого простенка 0,6 м и менее, шириной равной расстоянию между крайними

(внешними) вертикальными откосами смежных оконных проёмов и дополнительно по 0,3 м вкаждую сторону от этих откосов и высотой равной высоте оконных проемов и дополнительнона высоту не менее 1,2 м, считая от верхних откосов оконных проемов;
в) на участках сопряжения стен фасада, образующих внутренние вертикальные углы зда-ния 135° и менее (в том числе и с капитальными, без проемов, ограждениями балконов/лоджийи пр.) при наличии в одной из стен проёма, расположенного на расстоянии 1,2 м и менее отвнутреннего вертикального угла, на ширину не менее 1,2 м от внутреннего вертикального углаи от внутреннего угла в направлении сопрягаемой стены на расстояние 1,0 м, а при наличиипроемов в обеих сопрягаемых стенах на ширину не менее 1,2 м от внутреннего вертикального

угла в направлении обеих сопрягаемых стен, и на высоту внутреннего угла здания или частивысоты здания (на высоту не менее 2,4 м от верхнего откоса самого верхнего проема) следуетпредусматривать локальную теплоизоляцию несущих и опорных кронштейнов каркаса систем.
Теплоизоляция кронштейнов должна осуществляться полосой/сегментами из вышеуказан-ных минераловатных плит. У кронштейнов должна полностью защищаться опорная полка приэтом толщина теплоизоляции должна быть не менее 0,05 м по всей площади полки, с припус-ком не менее 0,02 м за пределы каждого из ее торцов.
В пределах лоджий, балконов, переходных галерей и т.д. вышеуказанная локальная тепло-изоляция кронштейнов системы не требуется.
В случае крепления кронштейнов стальными анкерами со стальной распорной гильзойлокальная теплоизоляция не выполняется.
2.7. По периметру сопряжения навесной фасадной системы с оконными (дверными)проемами с целью предотвращения проникновения огня во внутренний объем системы должны

устанавливаться противопожарные короба обрамления оконных (дверных) проемов.
2.7.1. При применении в системе композитных панелей «Alpolic/fr», «Goldstar S1», «А-BOND Fire Proof FR», «Alcotex/fr», «Alucobest FR», «Alfrex-Special», «АПКП REDBOND ПВДК-1», «ALTEC», «СУТЕК», «SIBALUX РФ» (4,0±0> 1/0,5 мм), «SIBALUX РФ» (4,0±(M/0,4 мм), «SKY

RAINBOW Nano-Fire proof», «А-BOND Fire Proof», «ARCHITECKS FR», «GROSSBOND FR»,
«AluComp FR», «Alcomex ff», «ALUTILE FR», «ALLUXE FR», «КраспанКомпозит-AL», «Алю-
ком» (4,0/0,5), «Алюком FR» (4,0/0,4), «Алюком ST», «СУТЕК FR-208», «КраспанКомпозит-ST»,
«Алюминстрой Goldstar FR», «Алюминстрой Goldstar FP», «BILDEX BDX (F) 4/0,4», «BILDEX
BDX (FMax) 4/0,5», «Alcotek FR», «ALTEC Х0», «STALEX», «КОНСТРУКТОР FR Premium»,
кассет или профилированных листов из алюминиевых сплавов, а также плоских композитных
панелей «КраспанКомпозит-ST» и «Алюком ST» в системе должны применяться противопожар-ные короба «открытого» типа.

Противопожарные короба «открытого типа» могут изготавливаться как в виде единойконструкции заводской сборки, так и в виде составной конструкции, <HH9ственно на фасаде из соответствующих элементов (панелей облицовки)/Т%^ставного противопожарного короба, его элементы должны объединяться^ ко^б^Сменением крепёжных элементов из коррозионно-стойкой стали. Ц* / l f / f uЭлементы противопожарного короба оконных (дверных) проемо§_д<&1щ$1 вьпте£листовой стали толщиной не менее 0,5 мм (марки сталей должны соглаоШни&п^
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Верхние и боковые панели противопожарного короба должны иметь отбортовку со сторо-
ны облицовки и со стороны строительного основания. Высота отбортовки панелей противопо-
жарного короба со стороны облицовки должна составлять не менее 30 мм (для панелей «Алю-
ком ST» - 100 мм). Высота отбортовки со стороны строительного основания должна иметь раз-
мер, исключающий возможность проникновения огня во внутренний объём системы, при этом
часть отбортовки в пределах собственно стены должна иметь размер не менее 25 мм. При рас-
положении оконных (дверных) проемов вне плоскости стены (в «четверть») отбортовку допус-
кается выполнять в виде отдельного углового элемента из стали с механическим креплением к
внешней плоскости стены и к панелям противопожарного короба стальными крепёжными эле-
ментами.

Для организации слива капельной влаги из внутреннего объёма верхнего элемента короба
допускается на его нижней поверхности предусматривать отверстия диаметром не более 8 мм, с
шагом не менее 100 мм.

Короб должен иметь крепление к строительному основанию (стене) с помощью анкеров;
шаг крепления верхней панели короба к строительному основанию (стене) не должен превышать
400 мм.

Шаг крепления боковых откосов короба к строительному основанию (стене) - не более 600
мм, при этом боковые (вертикальные) панели противопожарного короба должны дополнительно
крепиться со стороны облицовки к вертикальным направляющим, расположенным вдоль верти-
кальных откосов оконных (дверных) проёмов с шагом не более 600 мм.

В качестве соединительных элементов между противопожарным коробом и анкерами
крепления к строительному основанию следует применять стальные полосы толщиной не менее
1,2 мм.

Допускается непосредственное крепление углового элемента противопожарного короба,
примыкающего непосредственно к строительному основанию.

Крепление элементов противопожарного короба к элементам оконных блоков не может
рассматриваться как крепление к строительному основанию!

Во внутреннем объеме верхнего элемента короба должна быть установлена полоса из
негорючей минераловатной плиты плотностью не менее 80 кг/м 3. Плита должна быть шириной
не менее ширины проёма, высотой не менее 30 мм и глубиной равной глубине короба обрамле-
ния.

Кроме того, элементы верхнего и боковых откосов противопожарного короба должны
иметь выступы-бортики с вылетом за лицевую поверхность облицовки основной плоскости фа-
сада.

Высота/ширина поперечного сечения выступов, а также вылеты выступов относительно
основной плоскости фасада, определяются видом применяемой облицовочной панели и должны
соответствовать значениям, приведенным в таблице.

Таблица
Наименование панели Высота по-

перечного
сечения
выступа
вдоль
верхнего
откоса, мм

Вылет вы-
ступа вдоль
верхнего от-
коса, мм

Ширина
поперечно-
го сечения
выступов
вдоль боко-
вых отко-
сов, мм

Вылет вы-
ступов вдоль
боковых от-
косов, мм

Установка
стальных на-
щельников

А В С D
«Alucobond А2-пс»* min 30 min 30 min 30 min 20 ется

* **
«Alpolic/A2» * * *
«Gold Star А2» * * *

<У/

SW *
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«Alpolic/FR» min 40 min 40 min 40 min 20 Требуется
«Alpolic/FR SCM
(ТСМ/ CCM)»
«Gold Star SI » min 35 min 30 min 30 min 20 He требуется
«А-BOND Fire Proof» min 35 min 40 min 35 min 35 Требуется
«Alcotex/fr» min 30 min 30 min 30 min 30 Требуется
«Alucobest FR» min 35 min 35 min 35min 35
«Alfrex-Special»* min 30 min 30 min 30 min 30 Требуется
«АПКП REDBOND
ПВДК-1»

min 35 min 50 min 35min 35 Требуется

«Сутек» min 40 min 30 min 30min 40 Требуется
«ARCHITECTS FR» min 35min 35 min 35 min 25 Требуется
«Sibalux РФ» (4,0*°'Vo,4
мм) A накладной облицов-
кой боковых откосов про-
ёмов «Sibalux РФ» (4,0/0,5
мм) и накладной облицов-
кой верхнего откоса из
листового алюминия

min 65 min 60 Требуется

«SKY RAINBOW
Nano-Fire proof»,

min 50 min 35 min 35min 35 Требуется

«AluComp fr»» min 35min 35 min 35 min 35 He требуется
«Alcomex/fr» min 35 min 35 min 35 min 35 Требуется
«Alutile FR» min 35 min 40 min 40min 35 Требуется
«Alluxe FR» min 40 min 40min 40 min 35 Требуется
«Reynobond 55 FR» min 35 min 35min 35 min 35 Требуется
«КраспанКомпозит-
AL»

min 30 min 25 min 30 min 25 Требуется

«Алюком» (4/0,5) min 35min 35 min 35 min 35 Требуется
«Алюком FR» 4/0,4
с накладной облицовкой
верхнего и боковых откосов
проёмов «Алюком А2»

min 45 min 45 min 45min 45 Требуется

min 40«Алюком ST» (плоские
панели) 2,0/0,3

min 40 min 40min 40 He требуется

«СУТЕК FR-208» min 50 min 5 min 50 min 5 Требуется
«КраспанКомпозит-
ST»

He требуется

«Алюминстрой Gold-
star FR» с накладной об-
лицовкой верхнего и боко-
вых откосов проёмов
«Алюминстрой Goldstar S 1 »

min 651
max 100

min 95/
max 150

0 0 He требуется

«Алюминстрой Gold-
star FP»

min 35 min 35 min 55 0

Q
' / USiftUC*» )l,

«Алюминстрой Gold-
star FP» с накладной об-
лицовкой боковых откосов

min 35 min 35 max 95/
min 50 СГ

сЯ-
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проёмов «Алюминстрой
Goldstar SI »
«ALTEC» min 95/35 min 95/35 min 95/35 min 95/35

min 40«ALTEC» с облицовкой
верхнего и боковых отко-
сов проёмов «STALEX»

min 50 min 60 0 Не требуется

«ALTEC ХО» с обли- min 50 0 min 60/ 0 Не требуется
цовкой верхнего и боковых
откосов проёмов
«STALEX»

max

«BILDEX BDX (F)» с min 35 min 50min 35 0 Не требуется
накладной облицовкой
боковых откосов проёмов
«BILDEX BDX (FMAX)»
«Alcotek FR» min 40 min 40 min 40min 40 Требуется
«Alcotek FR» с наклад-
ной облицовкой верхнего и
боковых откосов проёмов
«Alcotek FR plus»

min 90 min 500 0 He требуется

«Grossbond FR» min 35 min 35min 35
min 65

min 35
min 50

Требуется
0 0

«КОНСТРУКТОР FR
Premium»

min 35
min 65

min 35
min 50

min 35 min 35
0 0

Кассеты или профи-
лированные листы из
листовой стали

0 0 Не требуется0 0

Кассеты (панели) из
листового алюмини-
евого сплава

min 60 min 50 00 Не требуется

* - допускается применение «скрытого» противопожарного короба.
2.7.2. При применении в системе в качестве облицовки кассетного типа основной плоско-

сти фасада композитных панелей «Sibalux РФ» с обшивками толщиной 0,4 мм допускается об-
лицовка верхних стальных элементов противопожарного короба угловыми накладками из лис-
тового алюминия (алюминиевых сплавов) толщиной до 1,5 мм, боковых элементов (откосы)
противопожарного короба допускается облицовывать угловыми кассетами из композитных па-
нелей «Sibalux РФ» с обшивками толщиной 0,4мм и 0,5мм без выступов короба относительно
основной плоскости фасада (без консольного вылета).

Угловые накладки из листового алюминия и угловые кассеты из композитных панелей
«Sibalux РФ» должны повторять форму и размеры соответствующих стальных элементов про-
тивопожарного короба.

Угловые накладки из алюминия и угловые кассеты из композитных панелей «Sibalux РФ»
со стороны плоскости откосов следует крепить стальными заклепками с шагом не более 300 мм
и на расстоянии не более 30 мм от наружного угла откоса и от строительного основания.

Со стороны строительного основания торцы угловых кассет из композитных панелей «Si-
balux РФ» допускается крепить в зазоре между элементами противопожарного короба и допол-
нительными угловыми элементами из листовой стали, устанавливаем
нование под элементами противопожарного короба. Свободный прол
ной панели должен вставляться в зазор между элементом противопо>^стальным элементом и закрепляться стальными заклепками. Шаг уел
составлять не более 150 мм. <41

льное ос-
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2.7.3. При применении в системе облицовки кассетного типа из композитных панелей
«Alpolic/FR SCM» (обшивка из нержавеющей стали), «Alpolic /FR ТСМ» (обшивка из титана),
«Alpolic /FR ССМ» (обшивка из меди), «КраспанКомпозит-ST» противопожарный короб допус-
кается выполнять из этих же панелей без выступов короба относительно основной плоскости
фасада (без консольного вылета).

Для противопожарных коробов, выполняемых из композитных панелей, отгибы бортов
верхних и боковых элементов со стороны фронтальной плоскости облицовки фасада в местах
выполнения фрезеровки должны быть усилены уголками из стали размером не менее 30><30 мм
и толщиной не менее 0,5 мм, которые должны быть приклепаны к обеим образующим отборто-
вок стальными заклепками с шагом не более 150 мм. Допускается вместо двух вышеуказанных
стальных уголков применение П-образных элементов из тонколистовой оцинкованной стали
толщиной не менее 0,5 мм. Завальцовку выполнять по п. 2.7.3.1.

Борта верхнего и боковых элементов противопожарного короба из вышеуказанных ком-
позитных панелей со стороны строительного основания должны быть завальцованы и прокле-
паны стальными заклепками на всю длину элементов с шагом не более 150 мм. Во внутренние
углы кассет, образованных основной плоскостью кассет и бортами, должны устанавливаться
стальные уголки из стали размером не менее 30x30 мм и толщиной не менее 0,5 мм, которые
должны быть приклепаны к обеим образующим кассет (к бортам и к основной плоскости кассе-
ты) стальными заклепками с шагом не более 150 мм.

Аналогичные стальные уголки должны быть установлены и приклепана к образующим от-
бортовок кассет, расположенных непосредственно над оконными (дверными) проемами и с
обеих сторон от проемов и служащих для крепления противопожарных коробов к направляю-
щим каркаса системы с шагом не более 150 мм.

В случае непосредственного сопряжения торцов откосов проемов из вышеуказанных ком-
позитных панелей с оконными (дверными) рамами продольные торцы панелей откосов должны
быть завальцованы и закрыты П-образными нащельниками из тонколистовой стали толщиной
не менее 0,5 мм, которые должны быть приклепаны к этим композитным панелям стальными
заклепками с шагом не более 150 мм.

Все борта кассет облицовки основной плоскости фасада из вышеуказанных композитных
панелей на участках фасада по 2.6 должны быть проклепаны стальными заклепками с шагом не
более 150 мм и завальцованы. Кроме того, во внутренних углах кассет, образованных основной
плоскостью кассет и бортами должны устанавливаться стальные уголки из стали размером не
менее 30x30 мм и толщиной не менее 0,5 мм, которые должны быть приклепаны к бортам кас-
сет стальными заклепками с шагом не более 150 мм.

На остальных участках фасада установка заклепок на борта кассет и завальцовка торцов не
обязательна.

2.7.3.1. При применении облицовки кассетного типа из композитных панелей «Краспан-
Композит-ST» на участках фасада по п. 2.6 все торцы композитных панелей должны быть за-
вальцованы.

Завальцовку торцов бортов кассет следует осуществлять путем последовательного выпол-
нения следующих операций: удаления стальной обшивки со стороны тыльной поверхности
борта кассеты, по всей его длине, на ширину не менее 8 мм от открытого края борта; удаления в
этих же зонах материала среднего слоя; плотный (в натяг) подворот образовавшегося свободно-
го выпуска «лицевой» обшивки на «тыльную» обшивку до плотного (без зазора в свету) при-
мыкания между ними; со стороны тыльной поверхности борта кассеты ширина подворота «ли-
цевой» обшивки должна составлять не менее 5 мм.

При применении в системах в качестве облицовки на фронтальной (то есть вне откосов
щинойпроемов) кассет, изготовленных из композитных панелей «КраспанКомпозит^2,0±0, мм следует выполнять завальцовку следующих торцов бортов кассет: /а) Нижний горизонтальный борт кассеты, непосредственно примыкаюш!

вопожарному коробу, на ширину оконного проема и дополнительно по 0МЩ
от соответствующего вертикального откоса проема. В случае, если вдоль{ниj
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ты выполнен вертикальный загиб борта кассеты направленный вверх завальцовку торца загибадопускается не выполнять;

б) Боковые борта кассет, непосредственно примыкающие к угловым кассетам боковых от-косов проемов;
в) На участках сопряжения стен фасада, образующих внутренние вертикальные углы зда-ния 135° и менее (в том числе и с ограждениями балконов/лоджий) при наличии в одной из стенпроёма (оконного или иного), расположенного на расстоянии 1,5 м и менее от внутреннего вер-тикального угла, считая от ближайшего к внутреннему углу откоса проема и до облицовки фа-сада на сопрягаемой стене, на ширину не менее 1,5 м от внутреннего угла и от внутреннего углав направлении сопрягаемой стены на расстояние 1,0 м (при расположении оконных проемов вобеих сопрягаемых стенах - ширина участка фасада не менее 1,5 м в обе стороны от внутрен-него угла) и на высоту внутреннего угла здания или части высоты здания не менее 3,5 м отверхнего откоса самого верхнего проема должны быть завальцованы нижние и боковые борта.Если в пределы указанных зон по бокам от внутреннего вертикального угла попадаеттолько часть ширины проема, то в отношении остальной части такого проема следует руково-дствоваться указаниями п. «а» настоящего требования.
г) Если внутренние углы здания образованы облицовкой, выполненной в виде угловыхкассет, то с внутренней стороны угловых кассет должны быть установлены уголки из сталитолщиной не менее 0,5 мм и приклепаны к соответствующим плоскостям кассеты стальнымикрепёжными элементами с шагом не более 300 мм.
Принцип крепления и шаг крепления верхнего и боковых элементов противопожарногокороба к элементам каркаса и к строительному основанию аналогично креплению стальныхпротивопожарных коробов (см. выше).
На участках фасада по п. 2.6 вдоль всех бортов кассет должны быть установлены Z-образ-ные усилители бортов из оцинкованной стали толщиной не менее 0.7 мм. Усилители бортовдолжны быть приклепаны стальными заклепками к соответствующим бортам кассет шагом неболее 250 мм. Размер отворота Z-образных усилителей бортов со стороны плоскости кассетыдолжен быть не менее 7 мм и плотно примыкать к внутреннему стальному листу композитнойпанели. Допускается использование Z-образных усилителей бортов кассет для крепления кассетна вертикальные направляющие каркаса систем.
2.7.3.2. В системах допускается применение облицовки панельного типа из композитныхпанелей «Алюком ST» общей толщиной 2,0 мм. При их применении на участках фасада по п.2.6все торцы композитных панелей должны быть завальцованы. Завальцовку торцов бортов кас-сет следует осуществлять путем последовательного выполнения следующих операций: удале-ния стальной обшивки со стороны тыльной поверхности борта кассеты, по всей его длине, наширину не менее 5 мм от открытого края борта; удаления в этих же зонах материала среднегослоя; плотный (в натяг) подворот образовавшегося свободного выпуска «лицевой» обшивки на«тыльную» обшивку до плотного (без зазора в свету) примыкания между ними; со сторонытыльной поверхности борта кассеты ширина подворота «лицевой» обшивки должна составлятьне менее 3 мм.
Панели шириной 0,6 м и более должны крепиться на три вертикальные направляющиекаркаса.
Отгибы вертикальных откосов противопожарного короба со стороны облицовки должныиметь размеры, позволяющие непосредственное их крепление к вертикальным направляющимсистемы, расположенных непосредственно вдоль вертикальных элементов противопожарногокороба.
Нижний горизонтальный край панели, непосредственно примыкающий сверху к противо-пожарному коробу, на ширину оконного проема и дополнительно по 0,3 м в к гюну отсоответствующего вертикального откоса проема должен крепиться к вер,

верхней панели противопожарного короба стальными заклепками с шагом ж
Вертикальный шаг крепления этих панелей к вертикальным напраЫш

жен составлять не более 0,6 м. " (га

ее 250
\ а
НИЙСК» 1
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Вертикальные края панелей, примыкающие сбоку к вертикальным откосам противопо-
жарного короба, должны крепиться к ближайшим к вертикальным откосам противопожарного
короба вертикальным направляющим с шагом не более 0,4 м стальными заклепками.

При применении панелей облицовки во внутренних углах здания по 2.6 в) в виде угловых
элементов, то с внутренней стороны угловых элементов должны быть установлены уголки из
стали толщиной не менее 0,5 мм и приклепаны к соответствующим плоскостям углового эле-
мента стальными заклепками с шагом не более 300 мм.

Стальные заклепки должны иметь уширенную головку диаметром 9,0 мм. Заклепки долж-
ны устанавливаться на расстоянии не более 20 мм от края панелей.

2.7.4. При применении в системе облицовки кассетного типа из композитных панелей
«ALUCOBOND А2/пс», «Alpolic/A2» и «GoldStar А2» по периметру сопряжения облицовки с
оконными (дверными) проёмами допускается применение «скрытого» противопожарного коро-
ба.

При использовании в системе «скрытого» противопожарного короба, он должен выпол-
няться следующим образом.

Непосредственно под облицовкой верхнего откоса оконных (дверных) проемов должен
устанавливаться Г- или Z-образный стальной противопожарный короб. Короб должен устанав-
ливаться таким образом, чтобы полка со стороны облицовки была направлена вниз. Короб мо-
жет выполняться как в виде единой конструкции, так и в виде составной конструкции, элемен-
ты которой должны соединяться стальными крепёжными элементами.

Длина короба должна соответствовать длине откоса с припуском не менее чем по 0,08 м
влево и вправо от соответствующего вертикального откоса оконного (дверного) проёма; шири-
на короба должна быть не менее проектной толщины фасадной системы, высота -0,08 ...0,1м.
Все элементы короба должны выполняться из тонколистовой стали толщиной не менее 0,8 мм.
Марки сталей должны согласовываться с ФЦС.

Крепление короба должно осуществляться к строительному основанию с помощью имею-
щих «ТС» на применение в фасадных системах анкеров с шагом не более 400 мм.

Короб должен также дополнительно крепиться через проставки из стали не менее чем к
двум направляющим несущего каркаса системы, расположенным над оконным (дверным) про-
ёмом, с помощью крепёжных элементов из стали или, рекомендуется, непосредственно к соот-
ветствующим кронштейнам или к удлинителям кронштейнов, в том числе в середине пролёта.

По усмотрению разработчика фасадной системы аналогичные противопожарные короба
могут устанавливаться вдоль боковых откосов проемов. При их наличии они должны крепиться
к строительному основанию и к ближайшим к проёму вертикальным направляющим с шагом не
более 600 мм. При их отсутствии за выполненной из «ALUCOBOND А2/пс», «А1роНс/А2» и
«GoldStar А2» облицовкой боковых откосов проемов должны устанавливаться полосы-вклады-
ши из негорючих минераловатных плит шириной не менее 80 мм и толщиной равной толщине
системы.

Длина вкладыша должна быть равна длине откоса с припуском на угловые зоны проема
(т.е. подходить вплотную под горизонтальную плоскость верхнего стального короба с целью
исключения воздушных зазоров); эти вкладыши должны полностью перекрывать воздушный
зазор в системе, включая коробчатое сечение кассет. Вышеуказанная полоса-вкладыш должна
быть механически закреплена.

Вкладыши должны устанавливаться как при варианте исполнения системы с утеплителем,
так и без него.

Во внутреннюю полость верхнего противопожарного короба на глубину, равную толщине
нерало-
Mwono-

утеплителя в системе, должна устанавливаться полоса-вкладыш из вышеуказ
ватных плит толщиной 30 мм. Вкладыш должен крепиться к горизонтальней^жарного короба стальным крепёжным элементом со стальной шайбой. " ^ '

ватных плит должен устанавливаться как при варианте исполнения сис-
и без него. ^

жш до-
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Допускается с целью исключения мостиков холода в пределах высоты короба увеличение
толщины полосы-вкладыша до 80-100 мм (высота короба) при условии применения в качестве
дополнения полосы-вкладыша из негорючих (НГ по ГОСТ 302441 стекловолокнистых плит
плотностью до 30 кг/м3 с креплением их к горизонтальной полке крепёжными элементами с
пластиковой шайбой.

Облицовку верхнего и нижнего откосов оконных (дверных и др.) проемов допускается
выполнять панелями, а боковых откосов - кассетами, выполненными из «ALUCOBONDА2/пс»,
«А1роНс/А2», «GoldStar А2» толщиной 4 мм. Рекомендуемая толщина «Alpolic/A2» для обли-
цовки верхнего откоса - 3 мм.

Со стороны основной плоскости фасада [-образная панель облицовки верхнего откоса
проема из «Alucobond А2/пс», «Alpolic /А2» и «GoldStar А2» должна иметь высоту, равную вы-соте выше рассмотренного I7Z - образного противопожарного короба (80-100 мм), ширина верх-
ней горизонтальной полки этой панели должна быть не более 30 мм; у L-образных кассет обли-цовки боковых откосов проемов ширина полок, выходящих на основную (лицевую) плоскость
фасада, должна быть не менее 0,08 м.

За выполненной из «Alucobond А2/пс», «Alpolic /А2» и «GoldStar А2» облицовкой верх-него откоса проема следует устанавливать полосу-вкладыш из минераловатной плиты толщиной
не менее толщины утеплителя в системе; длина вкладыша должна быть равна длине соответ-
ствующего откоса с припуском на угловые зоны проема; этот вкладыш должен полностью пе-рекрывать воздушный зазор в системе; вкладыш должен устанавливаться как при варианте ис-полнения системы с утеплителем, так и без него (применение для вкладыша стекловолокнис-тых плит не допускается П.

При исполнении облицовки фасада из «Alucobond А2/пс», «Alpolic /А2» и «GoldStar А2»
обрамление откосов проемов выполняется без выступов-бортов.

Кассеты и панели облицовки откосов проемов из «Alucobond А2/пс», «Alpolic/А2» и «Gold
Star А2» должны иметь механическое крепление к элементам системы.

2.7.5. При применении в системе в качестве облицовки кассетного типа из композитных
панелей «Алюминстрой Goldstar FR» по основной плоскости фасада по периметру сопряжения
облицовки с оконными (дверными) проёмами допускается применение «скрытого» стального
противопожарного короба с наружной накладной облицовкой из композитных панелей «Алю-
минстрой Goldstar S1» (4/0,4).

При использовании в системе «скрытого» противопожарного короба, он должен выпол-няться следующим образом.
В качестве элементов «скрытого» противопожарного короба должна применяться сталь-ная листовая сталь толщиной не менее 0,5 мм. Верхний и боковые элементы противопожарного

короба должны иметь форму неравнополочного П-образного элементов.
Нижняя горизонтальная полка верхнего условно П-образного элемента скрытого противо-пожарного короба, образующая непосредственно верхний откос проема, должна иметь размер

не более 225 мм; фронтальная стенка П-образного элемента - не более 56 мм; верхняя горизон-
тальная полка должна иметь размер превышающий ширину борта вышерасположенной кассе-
ты, а также должна дополнительно иметь обратный загиб вверх с целью последующего крепле-
ния ко всем вертикальным направляющим каркаса, расположенным над верхним откосом про-ема. Этот загиб допускается выполнять в виде Z-образного элемента приклепанного к верти-
кальной полке верхнего элемента противопожарного короба. Размеры полок Z-образного эле-
мента должны обеспечивать возможность надежного крепления как к вертикальной полке
верхнего условно L-образного элемента скрытого противопожарного короба, так и ко всем вер-

крепле-тикальным направляющим каркаса, расположенным над верхним откосом пр
ния этих элементов между собой не должен превышать 100 мм. л

Полка бокового условно П-образного элемента скрытого противошш
зующая непосредственно боковой откос проема, должна иметь размер
тальная стенка-не менее 50 мм. Вторая полка должна иметь загиб в стЦрэру
нования. Размер загиба определяется шириной борта сопрягае

ОГО ра-
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плоскости фасада и возможностью крепления бокового элемента противопожарного короба к
вертикальным направляющим каркаса системы, расположенным непосредственно вдоль боко-
вого откоса проема.

Фронтальные стенки верхнего и боковых элементов скрытого противопожарного короба
должны быть «утоплены» на глубину 4,0 мм (толщина панелей облицовки) относительно ос-
новной плоскости фасада.

Накладная облицовка стальных элементов «скрытого» противопожарного короба должна
выполняться из композитной панели «Алюминстрой Goldstar S1» (4/0,4). Форма и внутренние
геометрические размеры накладной облицовки должны полностью повторять форму и наруж-
ные геометрические размеры стальных элементов «скрытого» противопожарного короба. Соот-
ветствующие стальные элементы противопожарного короба должны вкладываться во внутрен-
ний объем заготовок из композитных панелей «Алюминстрой Goldstar S1» (4/0,4) без зазоров.
Крепление обоих элементов между собой осуществляется стальными заклепками (самонаре-
зающими винтами) как со стороны коротких полок, так и со стороны откосов проемов, вдоль
фронтальной стенки короба. Шаг крепления накладной облицовки к верхней короткой полке
верхнего стального элемента противопожарного короба не должен превышать 300 мм, шаг кре-
пления к короткой полке боковых стальных элементов противопожарного короба - не более
600 мм. Шаг крепления накладной облицовки из композитных панелей «Алюминстрой Goldstar
S1» к стальным элементам противопожарного короба по плоскости откосов вдоль фронтальной
стенки противопожарного короба не должен превышать 400 мм, как для верхних, так и для бо-
ковых откосов. Стальные заклепки следует устанавливать на расстоянии 10-30 мм от соответст-
вующего продольного ребра.

Итоговая высота верхнего фронтального элемента «скрытого» противопожарного короба
вместе с накладной облицовкой из композитной панели «Алюминстрой Goldstar S1» (4/0,4)
должна составлять не более 65 мм; ширина боковых фронтальных элементов скрытого проти-
вопожарного короба вместе с накладной облицовкой из композитной панели «Алюминстрой
Goldstar S1» должна составлять не менее 60 мм и не более 100 мм.

Для крепления стальных элементов противопожарного короба с накладной облицовкой из
композитных панелей «Алюминстрой Goldstar S1» (4/0,4) вдоль верхнего и вдоль боковых от-
косов проемов должны устанавливаться элементы крепления короба. Элементы крепления про-
тивопожарного короба представляют собой неравнополочные стальные уголки (кронштейны)
из листовой стали толщиной 1,2 мм размером 200x54x50 (ширина), которые крепятся к стене
стальными дюбелями или анкерными дюбелями со стальным сердечником. Шаг установки
кронштейнов вдоль верхнего откоса не более 400 мм, вдоль боковых откосов - не более 600 мм.
Полка кронштейнов с размером 54 мм должна быть направлена от проема перпендикулярно
стене. После установки кронштейнов в проектное положение между стеной и кронштейнами в
«распор» вдоль верхнего и вдоль обеих боковых откосов должны устанавливаться стальные
(«фиксирующие) уголки размером не менее 50 х50 х0,55 (толщина) мм на всю ширину (высо-
ту) откосов с припуском за границы откосов для последующего крепления их между собой. ( -
высота «фиксирующего» уголка может быть увеличена в зависимости от положения оконного/дверного блока).
Уголки 50x50 мм должны устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить зазор примерно 5
мм между параллельными полками кронштейна и уголка.

Перед монтажом во внутренний объем верхних и боковых собранных элементов устанав-
ливаются вкладыши из негорючих (НГ по ГОСТ 30244) минераловатных плит плотностью не
менее 75 кг/м3 толщиной не менее 50 мм, глубиной равной глубине откоса (225 мм) и длиной
равной длине соответствующих откосов. Подготовленные к монтажу элементы противопожар-
ного короба плотно вставляются в зазоры между полками ранее установленных элементов кре-
пления (кронштейнами и уголками). Элементы противопожарного короба (в
облицовку и внутренние стальные элементы противопожарного короба)
между собой и с элементами крепления противопожарных коробов стал
тизами) устанавливаемыми с шагом не более 250 мм и на расстоянии н^ружного продольного ребра нижнего сплошного стального уголка

ладную
ЙЬяться
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Верхние стальные элементы противопожарного короба должны закрепляться ко всем
примыкающим сверху к верхнему откосу вертикальным направляющим каркаса системы сталь-
ными метизами либо через дополнительные стальные уголки, либо через дополнительный вер-
тикальный отгиб короткой полки стального элемента противопожарного короба. Боковые
стальные элементы противопожарного короба должны соединяться с вертикальными направ-
ляющими каркаса системы, расположенными непосредственного с соответствующими боковы-ми откосами оконных (дверных) проемов. Стальные элементы противопожарного короба долж-
ны объединяться между собой стальными метизами.

Применение «скрытого» стального противопожарного короба с накладной облицовкой из
композитных панелей «Алюминстрой Goldstar S 1 » (4/0.41 с глубиной откосов более 230 мм не
допускается.

В системе допускается в качестве панели-отлива применение композитных панелей «Алю-
минстрой Goldstar S1» (4/0, 4). У панелей-сливов следует выполнять по всей их длине вертикаль-
ный отгиб вниз (капельник) шириной не более 50 мм, снабженный двумя последовательными
«подворотами» в сторону строительного основания до их плотного примыкания к тыльной по-
верхности панели-слива; вылет панели-слива, изготовленного из вышеуказанных композитных
панелей, по отношению к лицевой поверхности элементов облицовки фронтальной поверхности
фасадной системы не должен превышать 30 мм. Панель-отлив должна иметь крепление со сторо-
ны своих поперечных торцов к стальным панелями скрытого «противопожарного» короба. Это
крепление следует выполнять сквозь отгибы-«юбки» этих стальных панелей, используя метизы
из коррозионностойкой стали, либо, при согласовании с «ФЦС», из стали с антикоррозионным
покрытием.

Панель-отлив на нижнем откосе проема следует также дополнительно крепить примерно по
середине длины откоса и с шагом по длине не более 0,8 м к ближайшим к панели снизу в преде-
лах ее длины штатным вертикальным направляющим каркаса системы с помощью алюминиевых
или стальных закладных деталей (уголков) и/или к специально устанавливаемым под сливом и
закрепленным к строительному основанию стальным кронштейнам; крепление панели-отлива к
уголкам/кронштейнам следует осуществлять заклепками из коррозионностойкой стали, а крепле-
ние уголков к направляющим - либо такими же заклепками, либо алюминиевыми заклепками со
стальным сердечником;

2.7.6. При применении в системе по основной плоскости фасада в качестве облицовки кас-
сетного типа из композитных панелей «BILDEX BDX (F)» боковые откосы проемов допускает-
ся выполнять с наружной накладной облицовкой из композитных панелей «BILDEX BDX
(FMAX)» поверх «скрытого» стального противопожарного короба.

Для изготовления элементов противопожарного короба должна применяться листовая
оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5 мм.

Верхний элемент противопожарного короба должен выполняется по п. 2.7.1. и иметь вы-
ступ-борт высотой не менее 35 мм с вылетом относительно основной плоскости фасада не ме-
нее 35 мм.

Боковые элементы «скрытого» противопожарного короба должны иметь форму неравно-
полочного условно П-образного короба,

Полка бокового П-образного элемента скрытого противопожарного короба, образующая
непосредственно боковой откос проема, должна иметь размер не более 300 мм; фронтальная
стенка- не менее 50 мм. Вторая полка должна иметь загиб в сторону строительного основания.
Размер загиба определяется шириной борта сопрягаемой кассеты облицовки основной плоско-
сти фасада и возможностью последующего крепления бокового элемента противопожарного

едственнокороба к вертикальным направляющим каркаса системы, расположенн
вдоль бокового откоса проема.

Фронтальные стенки боковых элементов скрытого противопо
быть «утоплены» на глубину 4,0 мм (толщина панелей облицовки/
плоскости фасада. —J & BjfljlSK*
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Накладная облицовка стальных элементов «скрытого» противопожарного короба должна
выполняться из композитной панели «BILDEX BDX (FMAX)». Форма и внутренние геометри-
ческие размеры накладной облицовки должны полностью повторять форму и наружные гео-
метрические размеры стальных элементов «скрытого» противопожарного короба. Соответст-
вующие боковые стальные элементы противопожарного короба должны вкладываться во внут-
ренний объем заготовок из композитных панелей «BILDEX BDX (FMAX)» без зазоров. Креп-
ление обоих элементов между собой должна выполняться стальными заклепками (самонаре-
зающими винтами) как со стороны коротких полок, так и со стороны откосов проемов, вдоль
фронтальной стенки короба. Шаг крепления накладной облицовки к боковым элементам сталь-
ного противопожарного короба со стороны плоскости откоса вдоль наружного (фронтального)
угла не должен превышать 600 мм. Стальные заклепки следует устанавливать на расстоянии 10-
30 мм от соответствующего продольного ребра. Со стороны верхнего откоса проема и со сторо-
ны панели-слива накладная облицовка из композитных панелей «BILDEX BDX (FMAX) долж-
на дополнительно крепиться не менее чем двумя стальными заклепками на расстоянии при-
мерно 50 мм от соответствующих продольных вертикальных торцов и на расстоянии 15-20 мм
от верхнего откоса и панели-слива.

Для крепления стальных элементов «скрытых» боковых откосов противопожарного коро-
ба с накладной облицовкой из композитных панелей «BILDEX BDX (FMAX)» вдоль боковых
откосов проемов должны устанавливаться элементы крепления боковых элементов противопо-
жарного короба. Элементы крепления противопожарного короба представляют собой неравно-
полочные стальные уголки (кронштейны) из листовой стали толщиной 1,2 мм размером не ме-
нее 100*х54х50 (ширина) мм, которые крепятся к стене стальными дюбелями или анкерными
дюбелями со стальным сердечником. (Размер 100* мм определяется прочностными характери-
стиками строительного основания и применяемым элементами крепления). Шаг установки
кронштейнов вдоль верхнего откоса не более 400 мм, вдоль боковых откосов - не более 600 мм.
Полка кронштейнов с размером 54 мм должна быть направлена от проема перпендикулярно
стене. После установки кронштейнов в проектное положение между стеной и кронштейнами в
«распор» вдоль верхнего и вдоль обеих боковых откосов должны устанавливаться стальные
(«фиксирующие) уголки размером не менее 50*х50 х0,5 (толщина) мм на всю ширину (высоту)
откосов с припуском за границы откосов для последующего крепления их между собой. ( -
сота «фиксирующего» уголка может быть увеличена в зависимости от положения оконного/дверного блока).
Уголки 50x50 мм должны устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить зазор примерно 5
мм между параллельными полками кронштейна и уголка.

Перед монтажом во внутренний объем верхних и боковых собранных элементов устанав-
ливаются вкладыши из негорючих (НГ по ГОСТ 30244) минераловатных плит плотностью не
менее 75 кг/м3 толщиной не менее 50 мм, глубиной равной глубине откоса (до 300 мм) и длиной
равной длине соответствующих откосов. Подготовленные к монтажу элементы противопожар-
ного короба плотно вставляются в зазоры между полками ранее установленных элементов кре-
пления (кронштейнами и уголками). Элементы противопожарного короба (включая накладную
облицовку и внутренние стальные элементы противопожарного короба) должны объединяться
между собой и с элементами крепления противопожарных коробов стальными заклепками (ме-
тизами) устанавливаемыми с шагом не более 250 мм и на расстоянии не более 20-30 мм от на-
ружного продольного ребра нижнего сплошного стального уголка.

Верхние стальные элементы противопожарного короба должны закрепляться ко всем
примыкающим сверху к верхнему откосу вертикальным направляющим каркаса системы сталь-
ными метизами либо через дополнительные стальные уголки, либо через дополнительный вер-
тикальный отгиб короткой полки стального элемента противопожарно
стальные элементы противопожарного короба должны соединяться с^^едляющими каркаса системы, расположенными непосредственного с с
ми откосами оконных (дверных) проемов. Стальные элементы
ны объединяться между собой стальными метизами. Mrgrf—^ШСК » 15|S I
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Применение «скрытого» стального противопожарного короба с накладной облицовкой из
композитных панелей «BILDEX BDX (ГМАХ)» на боковых откосах проемов с глубиной отко-
сов более 300 мм не допускается.

В системе следует применять панели-отливы из оцинкованной, в том числе окрашенной,
стали толщиной не менее 0,5 мм. Крепление панели - отлива см. п. 2.10.6.

2.7.7. При применении в системе по основной плоскости фасада в качестве облицовки кас-
сетного типа из композитных панелей «Alcotek FR» верхние и боковые откосы проемов допус-
кается выполнять с наружной накладной облицовкой из композитных панелей «Alcotek FR
Plus» поверх «скрытого» стального противопожарного короба.

В качестве элементов «скрытого» противопожарного короба должна применяться листо-
вая сталь толщиной не менее 0,5 мм. Верхний и боковые элементы противопожарного короба
должны иметь форму неравнополочного П-образного элемента.

Нижняя горизонтальная полка верхнего условно П-образного элемента скрытого противо-
пожарного короба, образующая непосредственно верхний откос проема, должна иметь размер
не более 225 мм; фронтальная стенка П-образного элемента - не менее 92 мм; верхняя горизон-
тальная полка должна иметь размер превышающий ширину борта вышерасположенной кассе-
ты, а также должна дополнительно иметь обратный загиб вверх с целью последующего крепле-
ния ко всем вертикальным направляющим каркаса, расположенным над верхним откосом про-
ема. Этот загиб допускается выполнять в виде Z-образного элемента приклепанного к верти-
кальной полке верхнего элемента противопожарного короба. Размеры полок Z-образного эле-
мента должны обеспечивать возможность надежного крепления как к вертикальной полке
верхнего условно L-образного элемента скрытого противопожарного короба, так и ко всем вер-
тикальным направляющим каркаса, расположенным над верхним откосом проема. Шаг крепле-
ния этих элементов между собой не должен превышать 100 мм.

Полка бокового условно П-образного элемента скрытого противопожарного короба, обра-
зующая непосредственно боковой откос проема, должна иметь размер не более 225 мм; фрон-
тальная стенка- не менее 50 мм. Вторая полка должна иметь загиб в сторону строительного ос-
нования. Размер загиба определяется шириной борта сопрягаемой кассеты облицовки основной
плоскости фасада и возможностью крепления бокового элемента противопожарного короба к
вертикальным направляющим каркаса системы, расположенным непосредственно вдоль боко-
вого откоса проема.

Фронтальные стенки верхнего и боковых элементов скрытого противопожарного короба
должны быть «утоплены» на глубину 4,0 мм (толщина панелей облицовки) относительно ос-
новной плоскости фасада.

Накладная облицовка стальных элементов «скрытого» противопожарного короба должна
выполняться из композитной панели «Alcotek FR Plus». Форма и внутренние геометрические
размеры накладной облицовки должны полностью повторять форму и наружные геометриче-
ские размеры стальных элементов «скрытого» противопожарного короба. Соответствующие
стальные элементы противопожарного короба должны вкладываться во внутренний объем заго-
товок из композитных панелей «Alcotek FR Plus» без зазоров. Крепление обоих элементов меж-
ду собой осуществляется стальными заклепками (самонарезающими винтами) как со стороны
коротких полок, так и со стороны откосов проемов, вдоль фронтальной стенки короба. Шаг
крепления накладной облицовки к короткой полке верхнего стального элемента противопожар-
ного короба не должен превышать 300 мм, шаг крепления к короткой полке боковых стальных
элементов противопожарного короба - не более 600 мм. Шаг крепления накладной облицовки
из композитных панелей «Alcotek FR Plus» к стальным элементам противопожарного короба по
плоскости откосов вдоль фронтальной стенки противопожарного короба
400 мм, как для верхних, так и для боковых откосов. Стальные заюге#^на расстоянии 10-30 мм от соответствующего продольного ребра.

Для крепления стальных элементов противопожарного коробами
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короба представляют собой неравнополочные стальные уголки (кронштейны) из листовой ста-
ли толщиной 1,2 мм размером 200x54x50 (ширина), которые крепятся к стене стальными дюбе-лями или анкерными дюбелями со стальным сердечником. Шаг установки кронштейнов вдоль
верхнего откоса не более 400 мм, вдоль боковых откосов - не более 600 мм. Полка кронштей-нов с размером 54 мм должна быть направлена от проема перпендикулярно стене. После уста-
новки кронштейнов в проектное положение между стеной и кронштейнами в «распор» вдоль
верхнего и вдоль обеих боковых откосов должны устанавливаться стальные («фиксирующие)
уголки размером не менее 50 х50 х0,55 (толщина) мм на всю ширину (высоту) откосов с при-
пуском за границы откосов для последующего крепления их между собой. ( - высота «фиксирую-
щего» уголка может быть увеличена в зависимости от положения оконного/дверного блока). УГОЛКИ 50х50
мм должны устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить зазор примерно 5 мм между па-раллельными полками кронштейна и уголка.

Перед монтажом во внутренний объем верхних и боковых собранных элементов устанав-
ливаются вкладыши из негорючих (НГ по ГОСТ 30244) минераловатных плит плотностью не
менее 75 кг/м3 толщиной не менее 50 мм, глубиной равной глубине откоса (225 мм) и длиной
равной длине соответствующих откосов. Подготовленные к монтажу элементы противопожар-
ного короба плотно вставляются в зазоры между полками ранее установленных элементов кре-пления (кронштейнами и уголками). Элементы противопожарного короба (включая накладную
облицовку и внутренние стальные элементы противопожарного короба) должны объединяться
между собой и с элементами крепления противопожарных коробов стальными заклепками (ме-тизами) устанавливаемыми с шагом не более 250 мм и на расстоянии не более 20-30 мм от на-ружного продольного ребра нижнего сплошного стального уголка.

Верхние стальные элементы противопожарного короба должны закрепляться ко всем
примыкающим сверху к верхнему откосу вертикальным направляющим каркаса системы сталь-ными метизами либо через дополнительные стальные уголки, либо через дополнительный вер-
тикальный отгиб короткой полки стального элемента противопожарного короба. Боковые
стальные элементы противопожарного короба должны соединяться с вертикальными направ-
ляющими каркаса системы, расположенными непосредственного с соответствующими боковы-
ми откосами оконных (дверных) проемов. Стальные элементы противопожарного короба долж-ны объединяться между собой стальными метизами.

Итоговая высота верхнего фронтального элемента скрытого противопожарного короба
вместе с накладной облицовкой из композитной панели «Alcotek FR Plus» должна составлять не
более 100 мм; ширина боковых фронтальных элементов скрытого противопожарного короба
вместе с накладной облицовкой из композитной панели «Alcotek FR Plus» должна составлять не
менее 60 мм и не более 100 мм.

Применение «скрытого» стального противопожарного короба с накладной облицовкой из
композитных панелей «Alcotek FR Plus» с глубиной откосов более 230 мм не допускается.

В системе допускается в качестве панели-отлива применение композитных панелей «Al-
cotek FR plus». У панелей-отливов следует выполнять по всей их длине вертикальный отгиб вниз
(капельник) шириной не более 50 мм, снабженный двумя последовательными «подворотами» в
сторону строительного основания до их плотного примыкания к тыльной поверхности панели-слива; вылет панели-отлива, изготовленного из вышеуказанных композитных панелей, по отно-шению к лицевой поверхности элементов облицовки фронтальной поверхности фасадной систе-мы, не должен превышать 30 мм. Панель-отлив должна иметь крепление со стороны своих попе-
речных торцов к стальным панелями скрытого «противопожарного» короба. Это крепление сле-
дует выполнять сквозь отгибы-«юбки» этих стальных панелей, используя метизы из коррозион-
ностойкой стали, либо, при согласовании с «ФЦС», из стали с антикоррозиошшщ

Панель-отлив на нижнем откосе проема следует также дополните.’И5^В|1 2
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уголкам/кронштейнам следует осуществлять заклепками из коррозионностойкой стали, а крепле-
ние уголков к направляющим - либо такими же заклепками, либо алюминиевыми заклепками со
стальным сердечником.

2.7.8. При применении в системе по основной плоскости фасада в качестве облицовки кас-
сетного типа из композитных панелей «ALTEC» по периметру сопряжения облицовки с оконны-
ми (дверными) проемами применяются стальные противопожарные короба открытого типа. Вы-
сота верхнего элемента и ширина боковых элементов противопожарного короба должны состав-
лять не менее 95 мм.

Конструктивной особенностью верхнего и боковых элементов противопожарного короба
является наличие выступов-бортов высотой (для верхнего) и шириной для (боковых) размером
35 мм на этих элементах противопожарного короба со стороны проема. Выступ бортов относи-
тельно основной плоскости облицовки фасада составляет по 35 мм. Остальная плоскость эле-
ментов противопожарного короба высотой 60 мм находится в плоскости облицовки основного
фасада. Крепление верхнего и боковых элементов противопожарного короба к строительному
основанию и к элементам каркаса системы выполняется по п. 2.7.1.

2.7.8.1. При применении в системе по основной плоскости фасада в качестве облицовки
кассетного типа из композитных панелей «ALTEC» по периметру сопряжения облицовки с
оконными (дверными) проемами в качестве верхнего и боковых элементов противопожарного
короба допускается применение композитных панелей «STALEX» толщиной 4,0/0,65/0,4 мм.

Верхние и боковые элементы противопожарного короба, изготавливаемые из композит-
ных панелей «STALEX», должны выполняться в виде П-образных неравнополочных профилей,
одна из полок которого должна соответствовать ширине проема, вторая полка должна иметь
размер приблизительно равный ширине бортов кассет основной плоскости фасада (35 ±1мм).

Высота стенки верхнего П-образного элемента противопожарного короба из композитных
панелей «STALEX» должна составлять не менее 50 мм; высота стенки боковых элементов - не
менее 60 мм.

Панель облицовки верхнего откоса проема должна иметь вынос по отношению к кассетам
облицовки основной внешней поверхности фасадной системы. Минимальная величина выноса
должна составлять не менее 40 мм.

Панели облицовки боковых откосов допускается выполнять без выноса относительно ос-
новной плоскости фасада.

Глубина боковых откосов противопожарного короба не должна превышать 250 мм, верх-
него (с учетом выноса) - не более 290 мм.

С целью обеспечения возможности крепления верхних элементов противопожарного ко-
роба из композитных панелей «STALEX» к вертикальным направляющим каркаса, располо-
женным в пределах ширины откоса, вдоль короткой полки верхнего элемента противопожарно-
го короба устанавливается стальной уголок размером 30x45x0,7 мм и длиной равной всей ши-
рине верхнего элемента противопожарного короба. Уголок устанавливается полкой вертикаль-
но вверх и параллельно вертикальным направляющим каркаса. Крепление уголка к полке верх-
него элемента противопожарного короба должно выполняться стальными заклепками с шагом
не более 0,3 м.

Боковые элементы противопожарного короба из композитных панелей «STALEX» долж-
ны дополнительно крепиться со стороны облицовки к вертикальным направляющим (либо не-
посредственно, либо через уголок из оцинкованной стали толщиной не менее 1,2 мм, либо через
салазки), расположенным вдоль вертикальных откосов оконных (дверных) проемов с шагом не
более 600 мм.

На верхних и нижних торцах боковых элементов противопожарного короба для возмож-
ности их крепления к верхнему элементу противопожарного короба
ханически закрепить уголки из стали толщиной 1,2 мм размером
выполнять стальными заклепками в количестве не менее 2-х закл

В качестве панели-отлива в системе допускается примене
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мкнутой прямоугольной формы. Высота капельника не регламентируется, но не должна пре-
вышать 70 мм, при этом консольный вынос капельника относительно основной фронтальной
плоскости фасада не должен превышать 10 мм.

Крепление верхнего и боковых элементов противопожарного короба из композитных пане-
лей «STALEX» и панели-отлива со стороны строительного основания выполняется следующим
образом.

Вдоль верхнего, нижнего и боковых откосов должны устанавливаться элементы крепления
противопожарного короба. В качестве элементов крепления применяются уголки из листовой
оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм размером 150x35 мм на всю ширину (высоту)
откосов проемов. Уголки из листовой стали должны располагаться таким образом, чтобы катет
уголка размером 35 мм располагался перпендикулярно строительному основанию. Крепление
уголков к строительному основанию следует производить стальными анкерами или анкерными
дюбелями со стальным сердечником. Шаг крепления стальных уголков вдоль верхнего проема
не должен превышать 400 мм, вдоль боковых и нижнего откосов-не более 600 мм.

Со стороны внутреннего угла угловых профилей должны устанавливаться оконные угло-
вые кронштейны размером не менее 150x200x50 мм из листовой оцинкованной стали толщиной
не менее 2,0 мм. Оконные кронштейны должны устанавливаться таким образом, чтобы катет
кронштейна размером 200 мм был перпендикулярен строительному основанию. Шаг установки
кронштейнов вдоль верхнего и нижнего откосов проема должен составлять не более 350 мм,
вдоль боковых откосов-не более 450 мм.

Между оконными угловыми кронштейнами и уголками из листовой стали должен быть
обеспечен зазор не менее 4,0 мм (толщина панели «STALEX»).

После подготовки элементов противопожарного короба и панели-отлива, а также элемен-
тов крепления производится монтаж противопожарного короба и панели отлива. Монтаж эле-
ментов противопожарного короба и панели-отлива производится путем последовательной уста-
новки этих элементов в зазоры между угловыми профилями и угловыми кронштейнами и их
взаимного крепления с использованием стальных заклепок. Шаг установки заклепок к угловым
профилям, расположенным на верхнем откосе должен составлять не более 200 мм, шаг уста-
новки заклепок вдоль боковых и нижнего откосов - не более 250 мм. При этом в обязательном
порядке заклепки должны быть установлены в местах установки оконных кронштейнов и объе-
динять композитную панель из биметаллических композитных панелей «STALEX», угловой
профиль и оконный кронштейн. Кроме того должны быть установлены стальные заклепки со-
единяющие элементы противопожарного короба с оконными кронштейнами на расстоянии
примерно 180 мм от стенового ограждения.

Верхний элемент противопожарного короба должен закрепляться ко всем вертикальным
направляющим каркаса навесной фасадной системы, расположенным в створе оконных (двер-
ных) проемов. Крепление должно выполняться через стальные уголки, заранее приклепанные к
верхней полке верхнего элемента противопожарного короба (см. выше). Нижние торцы верти-
кальных направляющих должны располагаться на расстоянии не менее 70 мм от наружной
плоскости верхнего элемента противопожарного короба.

Боковые элементы противопожарного короба со стороны наружной плоскости фасада
должны закрепляться к вертикальным направляющим, расположенным вдоль боковых откосов
проемов, либо заклепками через заранее установленные стальные уголки, либо путем навеши-
вания на икли, закрепленные на боковых бортах боковых элементов противопожарного короба.

Панель-отлив со стороны строительного основания закрепляется аналогично. В качестве
дополнительного крепления со стороны наружной плоскости фасада панель-слив крепится к
дополнительным стальным уголкам, закрепляемым в свою очередь к кальным направ-
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Во внутренний объем верхнего и боковых элементов противопожарного короба из компо-
зитных биметаллических панелей «STALEX» должен устанавливаться вкладыш из негорючих
минераловатных плит на основе каменных волокон плотностью не менее 75 кг/м3 и толщиной
не менее 50 мм.

2.7.8.2. При применении в системе по основной плоскости фасада в качестве облицовки
кассетного типа из композитных панелей «ALTEC ХО» по периметру сопряжения облицовки с
оконными (дверными) проемами в качестве верхнего и боковых элементов противопожарного
короба допускается применение композитных панелей «STALEX» толщиной 4,0/0,65/0,4 мм.

Конструктивное исполнение, размеры элементов противопожарного короба из композит-
ных панелей «STALEX», крепление элементов противопожарного короба со стороны строи-
тельного основания и со стороны основной плоскости фасада аналогичны описанному в п.
2.7.8.1, при этом верхний откос противопожарного короба допускается выполнять без выноса
относительно основной плоскости фасада из композитных панелей «ALTEC ХО».

Панель-отлив допускается выполнять из композитных панелей «ALTEC ХО» аналогично
панелям «ALTEC» по п. 2.7.8.1.

Во внутренний объем верхнего и боковых элементов противопожарного короба из компо-
зитных биметаллических панелей «STALEX» должен устанавливаться вкладыш из негорючих
минераловатных плит на основе каменных волокон плотностью не менее 75 кг/м3 и толщиной
не менее 50 мм.

2.7.9. При применении в системах всех перечисленных выше композитных панелей допус-
кается в качестве накладной облицовки элементов противопожарных коробов применение лис-
тового алюминия толщиной не более 2,0 мм без изменения класса пожарной опасности.

2.7.10. При изготовлении кассет и их навеске на направляющие следует руководствоваться
п. 2.9.

2.8. В качестве облицовки по основной плоскости фасада в системе могут применяться
композитные панели следующих наименований и производителей:
- «Alucobond А2/пс» производства фирмы «Alcan Singen GmbH» (Германия); общая толщина

композитной панели - не более 4 мм, в том числе толщина обеих обшивок из алюми-
ниевого сплава не менее, чем по 0,5 мм; термоаналитические характеристики материала
среднего слоя (межслоевого заполнения) «Alucobond А2/пс» - значения потери массы,
скорости потери массы, относительного и суммарного тепловыделения при нагреве -
не более, а значения температур возможного воспламенения и самовоспламенения - не
менее приведенных в протоколе идентификационного контроля 96 от 05.10. 2004 г.,
представленном в Приложении 5 «Протокола огневых испытаний ...» 22Ф-04, М.:
ЛПИСИЭС ЦНИИСК.

- «А1роНс/А2» производства фирмы «MITSUBISHI CHEMICAL FUNCTIONAL PRODUCTS,
1пс.»(Япония) кассетного типа; толщина «А1роНс/А2» для изготовления кассет обли-
цовки основной плоскости фасада должна быть не более 4 мм, в том числе толщина
обеих обшивок из алюминиевых сплавов - не менее, чем по 0,5 мм; термоаналитиче-
ские характеристики материала среднего слоя (межслоевого заполнения) «Alpolic/A2»-
значения потери массы, скорости потери массы, относительного и суммарного тепло-
выделения при нагреве - не более, а значения температур возможного воспламенения и
самовоспламенения - не менее приведенных в протоколе идентификационного контро-
ля 102 от 28.10.2004 г., представленном в Приложении 5 вышеуказанного «Протоко-
ла огневых испытаний...».

- «Alpolic/fr» производства фирмы «MITSUBISHI CHEMICAL FUNCTIONAL PRODUCTS, Inc.»
(эблицовки oc-
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денным в Протоколе 18 от 17.09.2003 г. ФГУ ВНИИПО МЧС России «Отчётной
справки по результатам огневых испытаний системы «Волти-Вент 2». М.: ЛПСИЭС
ЦНИИСК, 2003 г.).

-*«Alpolic/fr SCM» и «Alpolic/fr ТСМ» (обшивки из стали и титана соответственно) производст-
ва фирмы «MITSUBISHI CHEMICAL FUNCTIONAL PRODUCTS, Inc.» (Япония) кас-
сетного типа; толщина панелей «Alpolic/fr SCM» и «Alpolic/fr ТСМ» для изготовления
кассет облицовки основной плоскости фасада должна быть не более 4 мм, в том числе
толщина обеих обшивок из стали и титана- не менее, чем по 0,3 мм; термоаналитиче-
ские характеристики среднего слоя (межслоевого заполнения) композитных панелей
должны соответствовать аналогичным характеристикам, приведенным в протоколе
идентификационного контроля материала среднего слоя композитной панели «Alpolic
/fr», приведенным в Протоколе 18 от 17.09.2003 г. ФГУ ВНИИПО МЧС России «От-
чётной справки по результатам огневых испытаний системы «Волти-Вент 2». М.:
ЛПСИЭСЦНИИСК, 2003 г.).*

Примечание: Средний слой панелей «AIpolic/frSCM» и «Alpolic/frTCM» аналогичен среднему слою панелей «Al-
polic/fr».

- «Goldstar S1» производства фирмы «Goldstar Building Decorative Materials» Co.Ltd.» (КНР);
общая толщина композитной панели «Goldstar SI» - не более 4 мм, в том числе толщина
обеих внешних обшивок - не менее 0,5 мм; термоаналитические характеристики мате-
риала среднего слоя (межслоевого заполнения) - должны быть не хуже приведенных в
Приложении 5 Протокола огневых испытаний...» 2Ф-04 ЛПИСИЭС ЦНИИСК.

- «А-BOND Fire Proof FR» производства фирмы «Shanghai Huayuannew Composite Materi-
alCo.,Ltd» (Китай) ; общая толщина панелей «А-Bond Fire Proof FR» - не более 4 мм, в
том числе толщина обеих обшивок из алюминиевого сплава- не менее 0,5 мм; термо-
аналитические характеристики материала среднего слоя (межслоевого заполнения) -
должны быть не хуже приведенных в протоколе идентификационного контроля б/н
от 30.05.2005 г., представленном в Приложении 5 «Протокола огневых испытаний...»
19Ф-05 ЛПИСИЭС ЦНИИСК;

- «Alcotex/fr» производства фирмы «DAE MYUNGH WASUNG Co.Ltd.» (Ю.Корея); общая тол-
щина композитного материала - не более 4 мм, в том числе толщина обеих алюминие-
вых обшивок - не менее 0,5 мм; термоаналитические характеристики материала сред-
него слоя (межслоевого заполнения) - значения потери массы, скорости потери массы,
относительного и суммарного тепловыделения при нагреве - не более, а значения тем-
ператур возможного воспламенения и самовоспламенения - не менее приведенных в
протоколе идентификационного контроля 105 от 04.11.2004 г., представленном в
Приложении 5 «Протокола огневых испытаний 18Ф-04 ЦНИИСК;- «Alucobest РК»производствафирмы «Shanghai Huayuan Composite Material Co., Ltd.» (КНР);
толщина панели «Alucobest ЕК»для изготовления кассет облицовки не более 4 мм, в том
числе толщина обеих обшивок из алюминиевого сплава- не менее 0,5 мм; термоанали-
тические характеристики материала среднего слоя (межслоевого заполнения) «Aluco-
best FR»- значения потери массы, скорости потери массы, относительного и суммарно-
го тепловыделения при нагреве должны быть не более, а значения температур возмож-
ного воспламенения и самовоспламенения - не менее приведенных в протоколе иден-
тификационного контроля 252 от 23.07.2007 г., представленном в Приложении 5 вы-
шеуказанного «Протокола огневых испытаний...»; значение низшей теплоты сгорания
материала среднего слоя «Alucobest FR» должно быть не более приведенного в прото-
коле 62 от 23.07.2007 г., представленном в Приложении 6 вышеуказанного «Про-
токола огневых испытаний... 05Ф-07, М.: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 21

- «Alfrex-Special» производства фирмы «Jinyoungtech Со., Ltd» (Ю.Корея)^лей 3 и 4 мм; толщина обеих алюминиевых обшивок 0,5 мм; ярфЖ
облицовки верхнего и боковых откосов оконных (дверных и й
пользовать панели «Alfrex-Special» толщиной 3 мм; в качест
ки всех остальных участков основной плоскости системы сл
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«Alfrex-Special» толщиной 4 мм; термоаналитические характеристики материала их
среднего слоя (межслоевого заполнения) - значения потери массы, скорости потери
массы, относительного и суммарного тепловыделения при нагреве - должны быть не
более, а значения температур возможного воспламенения и самовоспламенения -должны быть не менее приведенных в протоколе идентификационного контроля 309
от 13.11.2008 г., представленном в Приложении 5 вышеуказанного «Протокола огневых
испытаний...» 11Ф-08; значение низшей теплоты сгорания материала среднего слоя в
панелях «Alfrex-Special» не должно превышать (7,97+0,20)МДж/кг (см. протокол иден-тификационного контроля 112 от 13.11.2008 г. в «Протоколе огневых испытаний
11Ф-08, М.,: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2008 г.);- «АПКП REDBOND ПВДК-1» производства ООО ЗКМ «АНЕВА» (РФ, Республика Татарстан,

г.Набережные Челны); общая толщина панели «АПКП REDBOND ПВДК-1» - не более
4 мм, в том числе толщина обеих обшивок из алюминиевого сплава - не менее чем по
0,5 мм; термоаналитические характеристики материала среднего слоя (межслоевого за-полнения) «АПКП REDBOND ПВДК-1» - должны быть не хуже приведенных в прото-коле идентификационного контроля 197 от 09.06.2006 г., представленном в Приложе-нии 5 «Протокола огневых испытаний...» 10Ф-06 ЛПИСИЭСЦНИИСК;- «ALTEC» производства ООО «Сервис Трейд», г. Москва; общая толщина композитной панели
«ALTEC» не более 4 мм, в том числе толщина обеих обшивок из алюминиевого сплава- не менее 0,5 мм; термоаналитические характеристики материала среднего слоя
(межслоевого заполнения) «ALTEC»- значения потери массы, скорости потери массы,
относительного и суммарного тепловыделения при нагреве должны быть не более, а
значения температур возможного воспламенения и самовоспламенения - не менее
приведенных в протоколе идентификационного контроля 367 от 20.04.2012 г. ФГУП
ВНИИПО МЧС России, который представлен в Приложении 6 Протокол огневых
испытаний 02Ф-12; идентификационное значение теплоты сгорания (по методу
Приложения Б к ГОСТ 31251-2008) материала среднего слоя в панелях «ALTEC» не
должно превышать (с учетом средней квадратической погрешности) 16,5 МДж/кг.- «GOLDSTAR А2» толщиной 4,0 мм производства компании «Goldstar Building Decorative Ma-terials Co.Ltd.» (КНР) в качестве материала для облицовки наружной поверхности на-
весной фасадной системы, включая откосы оконных (дверных и др.) проемов; толщина
входящих в состав этих панелей внешних алюминиевых обшивок [по одной обшивке с
лицевой (внешней) и с внутренней (тыльной) стороны] должна составлять по 0,5 мм,
толщина материала среднего слоя - 3,0 мм; идентификационные термоаналитические
характеристики материала среднего слоя панелей «GOLDSTAR А2» - значения потери
массы, скорости потери массы, относительного и суммарного тепловыделения при на-греве -должны быть не более, а значения температур возможного воспламенения и са-мовоспламенения -должны быть не менее приведенных в протоколе идентификацион-ного контроля 328 от 03.07.2009 г., представленном в Приложении 6 настоящего про-токола; значение низшей теплоты сгорания материала среднего слоя в панелях «GOLD-STAR А2» не должно превышать (4,09+0,20) МДж/кг (см. протокол идентификационно-го контроля 131 от 03.07.2009 г., представленный в Приложении 7 настоящего
протокола);

- «СУТЕК» производства ООО «Машиностроительный завод» (Россия, Ивановская обл., г. Ви-
чуга) по ТУ 5772-014-14960554-2007 со средним слоем из сырья марки «Нормален FR-
208» производства ООО «РенПласт» (Россия, г. Самара); общая тол
более 4,0 мм ; толщина обеих внешних алюминиевых обшивок^^^}ИМ1/;з[03 [на мате-риала среднего слоя - 3,0 мм; идентификационные характерий^^г^шт^шМда креднегослоя панелей «СУТЕК» по методу термического анализа (ПрЛ^4нв|^1ЮС^\251)-значения потери массы, скорости потери массы, относительней.^}Шарнсиго (тепло-выделения при нагреве - должны быть не более, а значен|)^\емгю{>воспламенения и самовоспламенения - должны быть не мен
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ле идентификационного контроля 329 от 02.11. 2009 г., представленном в Приложе-
нии 6 «Протокола огневых испытаний 10/1Ф-09, М.,: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2009
г.); идентификационное значение низшей теплоты сгорания материала среднего слоя в
панелях «СУТЕК» не должно превышать (12,67+0,60) МДж/кг (см. протокол идентифи-
кационного контроля 329 от 02.11.2009 г. в «Протоколе огневых испытаний 10/1Ф-
09, М„: ЛПИСИЭС ЦНИИСК, 2009 г.);

- «SIBALUX РФ» производства ООО «ТК Сибалюкс» (Россия, г. Новосибирск) по ТУ 5271-024-
6825490-2010 толщиной 4,0±0,1/0,5 мм (общая толщина панели / толщина каждой из
внешних алюминиевых обшивок на лицевой и тыльной поверхности композитной па-
нели); указанные панели «SIBALUX РФ» должны удовлетворять требованиям, предъ-
являемым к материалам группы горючести Г1 по ГОСТ 30244; идентификационные ха-
рактеристики материала среднего слоя этих панелей по методу Приложения А к ГОСТ
31251-2008 - значения потери массы, скорости потери массы, относительного и сум-
марного тепловыделения при нагреве - должны быть не более (с учетом средней квад-
ратической погрешности), а значения температур возможного воспламенения и само-
воспламенения - должны быть не менее (с учетом средней квадратической погрешно-
сти) приведенных в протоколе идентификационного контроля 362 от 31.10.2011 г.,
который представлен в Приложении 6 протокола огневых испытаний 07Ф-11;
идентификационное значение теплоты сгорания (по методу Приложения Б к ГОСТ
31251-2008) материала среднего слоя в этих панелях «SIBALUX РФ» не должно пре-
вышать 11 МДж/кг;

- «SIBALUX РФ» производства ООО «ТК Сибалюкс» (Россия, г. Новосибирск) по ТУ 5271-024-
6825490-2010 толщиной 4,0±°’1/0,4 мм (общая толщина панели / толщина каждой из
внешних алюминиевых обшивок на лицевой и тыльной поверхности композитной па-
нели); указанные панели «SIBALUX РФ» должны удовлетворять требованиям, предъ-
являемым к материалам группы горючести Г1 по ГОСТ 30244; при этом идентификаци-
онные характеристики материала среднего слоя этих композитных панелей «SIBALUX
РФ» по методу Приложения А к ГОСТ 31251-2008 - значения потери массы, скорости
потери массы, относительного и суммарного тепловыделения при нагреве - должны
быть не более (с учетом средней квадратической погрешности), а значения температур
возможного воспламенения и самовоспламенения - должны бьггь не менее (с учетом
средней квадратической погрешности) приведенных в протоколе идентификационного
контроля 361 от 31.10.2011 г. протокола огневых испытаний 07Ф-11; идентифика-
ционное значение теплоты сгорания (по методу Приложения Б к ГОСТ 31251-2008) ма-
териала среднего слоя в этих панелях «SIBALUX РФ» не должно превышать
10,34МДж/кг;

- «SKY RAINBOW Nano-Fire proof» производства фирмы «Jiangyin Tianhong Decoration Material
Co., LTD» (КНР); толщина панели «SKY RAINBOW Nano-Fire proof» для изготовления
кассет облицовки - не более 4 мм, в том числе толщина обеих обшивок из алюминиево-
го сплава - не менее 0,5 мм; термоаналитические характеристики материала среднего
слоя (межслоевого заполнения) «SKY RAINBOW Nano-Fire proof» - значения потери
массы, скорости потери массы, относительного и суммарного тепловыделения при на-
греве должны быть не более, а значения температур возможного воспламенения и само-
воспламенения - не менее приведенных в протоколе идентификационного контроля
216 от 23.08.2006 г., представленном в Приложении 5 вышеуказанного «Протокола ог-
невых испытаний... 14Ф-06 ЛПИСИЭС ЦНИИСК»;

- «REYNOBOND 55 FR» производства фирмы «Alcoa Architectural Products»
на панели «REYNOBOND 55 FR» для изготовления кассет обд^Йрболее 4 мм, в том числе толщина обеих обоюдосторонних (жюивб
сплава - не менее чем по 0,5 мм; термоаналитические хараст^гадайЙЙ^йте)»^него слоя (межслоевого заполнения) «REYNOBOND 55
скорости потери массы, относительного и суммарного т
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должны быть не более, а значения температур возможного воспламенения и самовос-
пламенения -не менее приведенных в протоколе идентификационного контроля 188
от 11.05.2006 г., представленном в Приложении 5 вышеуказанного «Протокола огневых
испытаний...»;

- «А-BOND Fire Proof» производства фирмы «Shanghai Huayuannew Composite Material Co.,Ltd»
(Китай); общая толщина панелей «А-Bond Fire Proof » - не более 4 мм, в том числе тол-
щина обеих обшивок из алюминиевого сплава- не менее 0,5 мм; термоаналитические
характеристики материала среднего слоя (межслоевого заполнения) - должны быть не
хуже приведенных в протоколе идентификационного контроля б/н от 30.05.2005 г.,
представленном в Приложении 5 «Протокола огневых испытаний...» 19Ф-05 ЛПИ-
СИЭС ЦНИИСК;

- «ARCHITECKS FR» производства фирмы «Honseong Industrial Со.,Ltd» (Ю.Корея); общая
толщина композитного материала - не более 4 мм, в том числе толщина внешних ме-
таллических («алюмосплавных») обшивок - не менее 0,5 мм; термоаналитические ха-
рактеристики материала среднего слоя (межслоевого заполнения) - значения потери
массы, скорости потери массы, относительного и суммарного тепловыделения при на-
греве- не более, а значения температур возможного воспламенения и самовоспламене-
ния
30.05.2005 г., представленном в Приложении 5 вышеуказанного «Протокола огневых
испытаний ...»;

- «GROSSBOND FR» производства ООО «Гросстекл/Grosstek, Ltd (Россия, Московская обл., г.
Апрелевка) по ТУ 5275-0002-96315814-2010; толщина панели «GROSSBOND FR»
должна составлять не более 4,0 мм, при толщине обшивок не менее 0,4 мм. Идентифи-
кационные характеристики материала среднего слоя панелей «Grossbond FR» по методу
термического анализа - значения потери массы, скорости потери массы, относительно-
го и суммарного тепловыделения при нагреве - должны быть не более (с учетом сред-
ней квадратической погрешности), а значения температур возможного воспламенения и
самовоспламенения - должны быть не менее (с учетом средней квадратической по-
грешности) приведенных в протоколе идентификационного контроля 339 от 03.
06.2010 г., который представлен в Приложении 6 настоящего протокола; идентифика-
ционное значение теплоты сгорания материала среднего слоя в панелях «GrossbondFR»
не должно превышать (13,24+0,50)МДж/кг;

- «AluComp FR» производства фирмы «AluComp Со., Ltd.» (Тайвань, округ Тайбей); общая
толщина композитной панели для кассет должна быть не более 4 мм, в том числе тол-
щина внешних обшивок - не менее 0,5 мм; термоаналитические характеристики мате-
риала среднего слоя (см. выше) - должны бытьне хуже приведенным в протоколе иден-
тификационного контроля 162 от 13.10.2005 г. «Протокола огневых испытаний ...
22Ф-05 ЛПИСИЭС ЦНИИСК;

- «Alcomex fr» производства фирмы «Dongshin Engineering Corporation» (Ю.Корея, г. Сеул); об-
щая толщина композитной панели «Alcomex FR» - не более 4 мм, в том числе толщина
обеих обшивок- не менее чем по 0,5 мм; термоаналитические характеристики материа-
ла среднего слоя (межслоевого заполнения) -должны быть не хуже приведенных в про-
токоле идентификационного контроля 159 от 23.09.2005 г., представленном в Прило-
жении 5 «Протокола огневых испытаний...» 20Ф-05 ЛПИСИЭС ЦНИИСК;

- «ALUTILE FR» производства фирмы «Jiangxi Hongtai Industry Group Co.Ltd.» (КНР); толщина
панели «ALUTILE» для изготовления кассет облицовки должна быть не более 4 мм, в
том числе толщина обеих обоюдосторонних обшивок из алюмии
нее чем по 0,5 мм; термоаналитические характеристики матеш^слоевого заполнения) «ALUTILE FR»-значения потери масам^Оотносительного и суммарного тепловыделения при нагрева / шп
значения температур возможного воспламенения и самовоспщш
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веденных в протоколе идентификационного контроля 195 от 09.06.2006 г., представ-ленном в Приложении 5 вышеуказанного «Протокола огневых испытаний...»;- «ALLUXE FR» производства фирмы «Shanghai New Yaret Decorate Material Co., Ltd.»(KHP);
толщина панели «ALLUXE FR»ATCH изготовления кассет облицовки должна быть не бо-лее 4,0 мм, в том числе толщина обшивок из алюминиевого сплава - не менее чем по
0,5 мм; термоаналитические характеристики материала среднего слоя (межслоевого за-
полнения) «ALLUXE FR»- значения потери массы, скорости потери массы, относи-тельного и суммарного тепловыделения при нагреве должны быть не более, а значения
температур возможного воспламенения и самовоспламенения - не менее приведенных
в протоколе идентификационного контроля 238 от 22.05.2007 г., представленном в
Приложении 5 вышеуказанного «Протокола огневых испытаний...»; значение низшей
теплоты сгорания материала среднего слоя «ALLUXE FR» должно быть не более при-
веденного в протоколе 56 от 22.05.2007 г., представленном в Приложении 6 вы-
шеуказанного «Протокола огневых испытаний...»;- «КраспанКомпозит-AL» производства ООО «Краспан» (Россия, Красноярский край, г. Желез-ногорск); толщина панели «KpacnaHAL» для изготовления кассет облицовки должна со-
ставлять 4 мм, в том числе толщина обеих обоюдосторонних обшивок из алюминиевого
сплава - не менее чем по 0,5 мм; термоаналитические характеристики материала сред-него слоя (межслоевого заполнения) панелей «КраспанКомпозит-AL» - значения поте-ри массы, скорости потери массы, относительного и суммарного тепловыделения при
нагреве должны быть не более, а значения температур возможного воспламенения и са-
мовоспламенения - не менее приведенных в протоколе идентификационного конт-роля
282 от 27.05.2008 г., представленный в Приложении 6 вышеуказанного «Протокола

огневых испытаний...»; значение низшей теплоты сгорания материала среднего слоя
«KpacnaHAL» должно быть не более (14,37 +0,7) МДж/кг (см. протокол 87 от
27.05.2008 г., представленный в Приложении 7 вышеуказанного «Протокола огневых
испытаний...»);

- «Алюком» производства ООО «Прокатный завод «АЛЮКОМ» (Россия, Красноярский край, г.
Железногорск), входящий в Группу компаний «СПАЛ» (Россия, г. Красноярск); общая
толщина композитной панели для кассет должна быть не более 4 мм, в том числе тол-щина алюминиевых обшивок - не менее 0,5 мм; термоаналитические характеристики
материала среднего слоя-значения потери массы, скорости потери массы, относитель-ного и суммарного тепловыделения при нагреве должны быть не более, а значения тем-ператур возможного воспламенения и самовоспламенения -должны быть не хуже при-веденных в протоколе идентификационного контроля 337 от 13.05.2010 г., представ-
ленном в Приложении 5 вышеуказанного «Протокола огневых испытаний...» 03/1Ф-
10. Идентификационное значение теплоты сгорания (по методу Приложения Б к ГОСТ
31251-2008) материала среднего слоя в панелях «Алюком» не должно превышать 14,70
МДж/кг;

- «Алюком FR» производства ООО «Прокатный завод «АЛЮКОМ» (Россия, Красноярский
край, г. Железногорск) по ТУ 5275-004-74878190-2009; общая толщина композитной
панели для кассет должна быть не более 4 мм, в том числе толщина алюминиевых об-
шивок - не менее 0,4 мм; термоаналитические характеристики материала среднего слоя- значения потери массы, скорости потери массы, относительного и суммарного тепло-выделения при нагреве должны быть не более, а значения температур возможного вос-пламенения и самовоспламенения - должны быть не хуже приведенных в протоколе
идентификационного контроля 346 от 14.10.2010 г., который г
жении 7 упомянутого в преамбуле п.1 протокола огневых^идентификационное значение теплоты сгорания (Приложение,^»if ГОСТ^З^вматериала среднего слоя в панелях «Алюком FR» не должно
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толщиной 2,0±0’ мм. В качестве обшивок в панелях применяется стальной оцинкован-
ный лист толщиной не менее 0,3 мм. Идентификационные термоаналитические харак-
теристики материала среднего слоя композитных панелей «Алюком ST» по методу
Приложения А к ГОСТ 31251-2008 - значения потери массы, скорости потери массы,
относительного и суммарного тепловыделения при нагреве - должны быть не более, а
значения температур возможного воспламенения и самовоспламенения - должны быть
не менее (с учетом средней квадратической погрешности) приведенных в протоколе
идентификационного контроля 373 от 09.07.2012 г., который представлен в При-
ложении 6 упомянутого «Протокола огневых испытаний 08Ф-12»; идентифи-
кационное значение теплоты сгорания (по методу Приложения Б к ГОСТ 31251-2008)
материала среднего слоя в панелях «Алюком ST» не должно превышать 11,11 МДж/кг
(см. вышеупомянутый протокол идентификационного контроля 373 от 09.07.2012 г.);

- «СУТЕК FR-208» производства ООО «Машиностроительный завод» (Россия, Ивановская обл.,
г. Вичуга) по ТУ 5772-014-14960554-2010. Панели выпускаются толщиной 4,0±0,1 мм. В
качестве обшивок в панелях применяется алюминиевый лист толщиной не менее 0,4
мм. В качестве среднего слоя панелей «СУТЕК FR-208» следует применять наполни-
тель марки FR-208 производства ООО «Нормат». Идентификационные термоаналити-
ческие характеристики материала среднего слоя композитных панелей «СУТЕК FR-
208» по методу Приложения А к ГОСТ 31251-2008 - значения потери массы, скорости
потери массы, относительного и суммарного тепловыделения при нагреве - должны
быть не более, а значения температур возможного воспламенения и самовоспламенения
- должны быть не менее (с учетом средней квадратической погрешности) приведенных
в протоколе идентификационного контроля 375 от 25.09.2012 г., который представ-
лен в Приложении 6 упомянутого «Протокола огневых испытаний 12Ф-12»;
идентификационное значение теплоты сгорания (по методу Приложения Б к ГОСТ
31251-2008) материала среднего слоя в панелях «СУТЕК FR-208» не должно превышать
13,53 МДж/кг.

- «Алюком А2» производства ООО «Прокатный завод «Алюком» (Россия, Красноярский край, г.
Железногорск) по ТУ 5275-004-74878190-2009. Панели выпускаются толщиной 4,0±0’1
мм, в т.ч. В качестве обшивок в панелях применяется алюминиевый лист толщиной не
менее 0,5 мм. Идентификационные термоаналитические характеристики материала
среднего слоя композитных панелей «Алюком А2» по методу Приложения А к ГОСТ
31251-2008 - значения потери массы, скорости потери массы, относительного и сум-
марного тепловыделения при нагреве должны быть не более, а значения температур
возможного воспламенения и самовоспламенения - должны быть не менее (с учетом
средней квадратической погрешности) приведенных в протоколе идентификационного
контроля 345 от 14.10.2010 г., который представлен в Приложении 6 упомянутого в
преамбуле п.1 протокола огневых испытаний 11Ф-10; идентификационное значение
теплоты сгорания (Приложение Б к ГОСТ 31251-2008) материала среднего слоя в пане-
лях «Алюком А2» не должно превышать 3,74 МДж/кг.

- «КраспанКомпозит-ST» производства ООО «Краспан» (Россия, Красноярский край, г. Желез-
ногорск) выпускаемые по ТУ 5262-024-55923418-2009. Панели выпускаются толщиной
2,0±0 мм. В качестве обшивок в панелях применяется стальной оцинкованный лист
толщиной не менее 0,3 мм. Толщина среднего слоя (межслоевого заполнения) в панели
«КраспанКомпозит-ST» толщиной 2,0±0,1 должна составлять не более 1,4±0,1 мм.
Идентификационные термоаналитические характеристики материала среднего слоя

СТ 31251-композитных панелей «КраспанКомпозит-ST» по методу Прило
2008 - значения потери массы, скорости потери массы, отно^фжяштки^ешмарноготепловыделения при нагреве должны быть не более, а значеьрм т^р^&гуф возможно-го воспламенения и самовоспламенения - должны быть учетам вредней
квадратической погрешности) приведенных в протоколе ин,йтификатщр»но]ге Контро-
ля 348 от 15.11.2010 г. протокола огневых испытаний lw^^t|^Wt*fi^)^OTHOHHoe
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значение теплоты сгорания (по методу Приложения Б к ГОСТ 31251-2008) материала
среднего слоя в панелях «КраспанКомпозит-ST» не должно превышать 12,0 МДж/кг (по
протоколу идентификационного контроля 348 от 15.11.2010 г.).

- «Алюминстрой Goldstar S1» с толщиной 4,0±°’1/0,4 мм (общая толщина панели / толщина каж-
дой из внешних алюминиевых обшивок) производства ООО «КомпозитПром» (Россия,
г. Подольск) по ТУ 5275-001-30170745-2012, ТС 3941-13; указанные панели «Алюмин-
строй Goldstar S1» должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к материалам
группы горючести Г1 по ГОСТ 30244; при этом идентификационные характеристики
материала среднего слоя композитных панелей «Алюминстрой Goldstar S1» по методу
Приложения А к ГОСТ 31251-2008 - значения потери массы, скорости потери массы,
относительного и суммарного тепловыделения при нагреве - должны быть не более, а
значения температур возможного воспламенения и самовоспламенения- должны быть
не менее приведенных в протоколе идентификационного контроля 382 от 22.08.2013
г., который представлен в Приложении 6«Протокола огневых испытаний
13»; идентификационное среднее значение теплоты сгорания (по методу Приложения Б
к ГОСТ 31251-2008) материала среднего слоя в этих панелях «Алюминстрой Goldstar
81» не должно превышать 10,52 МДж/кг;

- «Алюминстрой Goldstar FR» с толщиной 4,0±0,1/0,4 мм (общая толщина панели / толщина каж-
дой из внешних алюминиевых обшивок) производства ООО «КомпозитПром» (Россия,
г. Подольск) по ТУ 5275-001-30170745-2012, ТС 3941-13; панели «Алюминстрой
Goldstar FR» должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к материалам груп-
пы горючести Г1 по ГОСТ 30244; при этом идентификационные характеристики мате-
риала среднего слоя композитных панелей «Алюминстрой Goldstar FR» по методу
Приложения А к ГОСТ 31251-2008 - значения потери массы, скорости потери массы,
относительного и суммарного тепловыделения при нагреве - должны быть не более (с
учетом средней квадратической погрешности), а значения температур возможного вос-
пламенения и самовоспламенения - должны быть не менее (с учетом средней квадра-
тической погрешности) приведенных в протоколе идентификационного контроля
381 от 22.08.2013 г., который представлен в Приложении 6 упомянутого в преамбуле
настоящего заключения «Протокола огневых испытаний 04Ф-13»; идентификаци-
онное среднее значение теплоты сгорания (по методу Приложения Б к ГОСТ 31251-
2008) материала среднего слоя в этих панелях «Алюминстрой Goldstar FR» не должно
превышать 11,0 МДж/кг (см. протокол идентификационного контроля 381 от
22.08.2013 г.);

- «Алюминстрой Goldstar FP» с толщиной 4,0±0,1/0,4 мм (общая толщина панели / толщина каж-
дой из внешних алюминиевых обшивок) производства ООО «КомпозитПром» (Россия,
г. Подольск) по ТУ 5275-001-30170745-2012, ТС 3941-13; панели «Алюминстрой
Goldstar FP» должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к материалам
группы горючести Г1 по ГОСТ 30244; при этом идентификационные характеристики
материала среднего слоя композитных панелей «Алюминстрой Goldstar FP» по методу
Приложения А к ГОСТ 31251-2008 - значения потери массы, скорости потери массы,
относительного и суммарного тепловыделения при нагреве - должны быть не более (с
учетом средней квадратической погрешности), а значения температур возможного
воспламенения и самовоспламенения - должны быть не менее (с учетом средней
квадратической погрешности) приведенных в протоколе идентификационного
контроля 385 от 28.10.2013 г., который представлен в Приложении 6 «Протокола
огневых испытаний 05Ф-13»; идентификационное среднее значение теплоты
сгорания (по методу Приложения Б к ГОСТ 31251-2008) ма
naHentq «Алюминстрой Goldstar FP» не должно превышать 2Ш
идентификационного контроля 385 от 28.10.2013 г.);

- «BILDEX BDX (F)» с толщиной 4,0±0,1/0,4 мм (общая толщина п
внешних алюминиевых обшивок) производства ООО «Би
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ТУ 5275-002-79089084-2013; указанные панели «BILDEX BDX(F) 4/0,4» должны удов-
летворять требованиям, предъявляемым к материалам группы горючести Г1 по ГОСТ
30244; при этом идентификационные характеристики материала среднего слоя компо-
зитных панелей «BILDEX BDX(F) 4-0,4» по методу Приложения А к ГОСТ 31251-2008
- значения потери массы, скорости потери массы, относительного и суммарного теп-
ловыделения при нагреве - должны быть не более (с учетом средней квадратической
погрешности), а значения температур возможного воспламенения и самовоспламене-
ния - должны быть не менее (с учетом средней квадратической погрешности) приве-
денных в протоколе идентификационного контроля 389 от 07.11.2013 г., который
представлен в Приложении 6 «Протокола огневых испытаний 07Ф-13»; иден-
тификационное среднее значение теплоты сгорания (по методу Приложения Б к ГОСТ
31251-2008) материала среднего слоя в этих панелях «BILDEX BDX(F) 4-0,4» не долж-
но превышать 13,60 МДж/кг.

- «BILDEX BDX (FMax) 4/0,5» с толщиной 4,0±°’|/0,5 мм (общая толщина панели / толщина ка-
ждой из внешних алюминиевых обшивок) производства ООО «Билдэкс» (Россия, г.
Москва) по ТУ 5275-002-79089084-2013; указанные панели «BILDEX BDX (FMax)
4/0,5» должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к материалам группы го-
рючести Г1 по ГОСТ 30244; при этом идентификационные характеристики материала
среднего слоя композитных панелей «BILDEX BDX(FMax) 4-0,5» по методу Приложе-
ния А к ГОСТ 31251-2008 - значения потери массы, скорости потери массы, относи-
тельного и суммарного тепловыделения при нагреве-должны быть не более (с учетом
средней квадратической погрешности), а значения температур возможного воспламе-
нения и самовоспламенения - должны быть не менее (с учетом средней квадратиче-
ской погрешности) приведенных в протоколе идентификационного контроля 390 от
07.11.2013 г., который представлен в Приложении 6 «Протокола огневых испыта-
ний 07Ф-13»; идентификационное среднее значение теплоты сгорания (по методу
Приложения Б к ГОСТ 31251-2008) материала среднего слоя в этих панелях «BILDEX
BDX (FMax) 4-0,5» не должно превышать 10,70 МДж/кг (см. вышеупомянутый прото-
кол идентификационного контроля 390 от 07.11.2013 г.).

- «Alcotek FR plus» с толщиной 4,0±0,|/0,4 мм (общая толщина панели / толщина каждой из внеш-
них алюминиевых обшивок на лицевой и тыльной поверхности композитной панели)
производства ООО «Алкотек» (Россия, г. Калуга) по ТУ 5772-001-72810874-05 (с изм.
1 и 2), ТС 3632-12; указанные панели «Alcotek FR plus» должны удовлетворять требо-

ваниям, предъявляемым к материалам группы горючести Г1 по ГОСТ 30244; при этом
идентификационные характеристики материала среднего слоя композитных панелей
«Alcotek FR plus» по методу Приложения А к ГОСТ 31251-2008- значения потери мас-
сы, скорости потери массы, относительного и суммарного тепловыделения при нагреве
- должны быть не более (с учетом средней квадратической погрешности), а значения
температур возможного воспламенения и самовоспламенения - должны быть не менее
(с учетом средней квадратической погрешности) приведенных в протоколе идентифи-
кационного контроля 380 от 21.08.2013 г., который представлен в Приложении 6
упомянутого в преамбуле настоящего заключения «Протокола огневых испыта-
ний 03Ф-13»; идентификационное среднее значение теплоты сгорания (по методу
Приложения Б к ГОСТ 31251-2008) материала среднего слоя в этих панелях «Alcotek FR
plus» не должно превышать 11,04 МДж/кг (см. вышеупомянутый протокол идентифика-
ционного контроля 380 от 21.08.2013 г.);

- «Alcotek FR» с толщиной 4,0±0''/0,4 мм (общая толщина панели / толщина каждой из внешних
панели) про-
(с изм. 1

• Ф

алюминиевых обшивок на лицевой и тыльной поверхност
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методу Приложения А к ГОСТ 31251-2008 - значения потери массы, скорости потери
массы, относительного и суммарного тепловыделения при нагреве - должны быть не
более (с учетом средней квадратической погрешности), а значения температур воз-
можного воспламенения и самовоспламенения - должны быть не менее (с учетом
средней квадратической погрешности) приведенных в протоколе идентификационного
контроля 379 от 21.08.2013 г., который представлен в Приложении 6 упомянутого
«Протокола огневых испытаний 03Ф-13»; идентификационное среднее значение
теплоты сгорания (по методу Приложения Б к ГОСТ 31251-2008) материала среднего
слоя в этих панелях «Alcotek FR» не должно превышать 10,28 МДж/кг (см. вышеупо-
мянутый протокол идентификационного контроля 379 от 21.08.2013 г.);

- «ALTEC» с толщиной 4,0±0,1/0,4 мм (общая толщина панели/толщина обеих алюминиевых об-
шивок) производства ООО «Сервис Трейд» (Россия, г. Москва); панели «ALTEC»
должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к материалам группы горючести
Г1 по ГОСТ 30244; идентификационные характеристики материала среднего слоя ком-
позитных панелей «ALTEC» по методу Приложения А к ГОСТ 31251-2008 - значения
потери массы, скорости потери массы, относительного и суммарного тепловыделения
при нагреве - должны быть не более (с учетом средней квадратической погрешности),
а значения температур возможного воспламенения и самовоспламенения - должны
быть не менее (с учетом средней квадратической погрешности) приведенных в прото-
коле идентификационного контроля 388 от 05.11.2013 г., который представлен в
Приложении 7 «Протокола огневых испытаний ... 06Ф-13»; идентификационное
среднее значение теплоты сгорания (по методу Приложения Б к ГОСТ 31251-2008) ма-
териала среднего слоя панелей «ALTEC» не должно превышать 16,45 МДж/кг (см.
вышеупомянутый протокол идентификационного контроля 388 от 05.11.2013 г.);

- «ALTEC Х0» с толщиной 4,0±о,|/0,4 мм (общая толщина панели/толщина обеих алюминиевых
обшивок) производства ООО «Сервис Трейд» (Россия, г. Москва); панели «ALTEC»
должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к материалам группы горючести
Г1 по ГОСТ 30244; идентификационные характеристики материала среднего слоя ком-
позитных панелей «ALTEC Х0» по методу Приложения А к ГОСТ 31251-2008 - значе-
ния потери массы, скорости потери массы, относительного и суммарного тепловыде-
ления при нагреве- должны быть не более (с учетом средней квадратической погреш-
ности), а значения температур возможного воспламенения и самовоспламенения -
должны быть не менее (с учетом средней квадратической погрешности) приведенных в
протоколе идентификационного контроля 393 от 25.12.2013 г., который представлен
в Приложении 7 «Протокола огневых испытаний ... 10Ф-13»;; идентификацион-
ное среднее значение теплоты сгорания (по методу Приложения Б к ГОСТ 31251-2008)
материала среднего слоя панелей «ALTEC Х0» не должно превышать 10,83 МДж/кг
(см. протокол идентификационного контроля 393 от 25.12.2013г.);

- «STALEX» с 4,0±0,1/0,65/0,4 мм (общая толщина панели/толщина внешней двухслойной биме-
таллической Al-St обшивки на лицевой поверхности панели / толщина однослойной об-
шивки из алюминиевого сплава на тыльной поверхности панели) или 3,0±0,

,
/0,65/0,4 мм

производства ООО «Сервис Трейд» (Россия, г. Москва); панели «STALEX» должны
удовлетворять требованиям, предъявляемым к материалам группы горючести Г1 по
ГОСТ 30244; идентификационные характеристики материала среднего слоя композит-
ных панелей «ALTEC Х0» по методу Приложения А к ГОСТ 31251-2008 - значения по-
тери массы, скорости потери массы, относительного и суммарного тепловыделения при
нагреве- должны быть не более (с учетом средней квадратической погрешности), а зна-
чения температур возможного воспламенения и самовоспламенения -̂ должны быть не
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го слоя панелей «Stalex» не должно превышать (с учетом средней квадратической по-
грешности) 10,0 МДж/кг (см. вышеупомянутый протокол идентификационного контро-
ля 392 от 25.12.2013 г.).

- «КОНСТРУКТОР FR Premium» с толщиной 4,0±0,|/0,4 мм (общая толщина панели / толщина
каждой из внешних алюминиевых обшивок панели) производства ООО «Гросстек»
(Россия, Московская обл., г. Апрелевка) по ТУ 5275-008-96315814-2012; удельный вес
АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» должен составлять 7,67 кг/м2; панели «КОНСТ-
РУКТОР FR Premium» должны относиться к материалам группы горючести Г1 по
ГОСТ 30244-94; идентификационные характеристики материала среднего слоя АКП
«КОНСТРУКТОР FR Premium» по методу Приложения А к ГОСТ 31251-2008- значе-
ния потери массы, скорости потери массы, относительного и суммарного тепловыде-
ления при нагреве-должны быть не более (с учетом средней квадратической погреш-
ности), а значения температур возможного воспламенения и самовоспламенения -
должны быть не менее (с учетом средней квадратической погрешности) приведенных в
протоколе идентификационного контроля 384 от 17.07.2014 г., который представлен
в Приложении 6 «Протокола огневых испытаний 03Ф-14»; идентификацион-
ное среднее значение теплоты сгорания (по методу Приложения Б к ГОСТ 31251-2008)
материала среднего слоя в АКП «КОНСТРУКТОР FR Premium» не должно превышать
5,45 МДж/кг (см. протокол идентификационного контроля 384 от 17.07.2014 г.).

2.8.1. В системе в качестве облицовки могут применяться профилированные листы или
кассеты из листового алюминия и листовой стали.

Толщина алюминиевого листа должна составлять не менее 2,0 мм и не более 3,0 мм, сталь-
ного листа- не менее 0,5 мм.

Размеры профилированных листов и кассет определяются проектом.
В качестве алюминиевых листов для изготовления профилированных листов или кассет

могут быть предложены алюминиевые листы Novelis WG-C4S (AlMnlMgO,5), Novelis WG-53S
(AlMg3) производства Novelis Inc, США, а также Reynolux Wall производства Alcoa Products,
Франция, АМг2, АМгЗ, АМгЗ,5 и АМц по ГОСТ 21631-76 или их аналоги.

В качестве материалов для изготовления стальных профилированных листов или кассет
может применяться тонколистовой прокат горячеоцинкованный с полимерным покрытием по
ГОСТ Р 52146-2003 и коррозионностойкий по ГОСТ 5582-75 или их аналоги.

Марки сплавов и способы их антикоррозионной защиты должны быть согласованы ФЦС.
При применении в навесной фасадной системе в качестве облицовки кассет или профили-

рованных листов из листовой стали высота/ширина и выступ бортов противопожарного короба
относительно основной плоскости фасада не регламентируется.

При применении в навесной фасадной системе в качестве облицовки кассет или панелей
из алюминиевых сплавов высота верхнего борта противопожарного короба должна составлять
не менее 60 мм, ширина боковых - не более 50 мм, выступ бортов противопожарного короба
относительно основной плоскости фасада не регламентируется.

Применение композитных панелей «Alpolic/fr». «GoldStar SI », «ARCHITECKS FR». «Alu-
tile FR». «Alcomex fr». «А-BOND Fire Proof FR». «АПКП REDBOND ПВДК-1». «AluComp fir».
«Alcotex/fr». «Alucobest FR». «СУТЕК». «Алюком FR» . «SKY RAINBOW Nano-Fire proof»,

«Revnobond 55 FR», «Alcotek FR», «ALLUXE FR». «ALTEC FR», «ALTEC». «Grossbond FR»,
«Sibalux РФ». «СУТЕК FR-208». «Алюминстрой Goldstar FR». «Алюминстрой Goldstar FP».
«BILDEX BDX IF)» и «Alcotek FR» для облицовки откосов оконных (дверных) проёмов даже в
сочетании с внутренним стальным противопожарным коробом не допускается!

Допускается применение композитных панелей «Sibalux РФ» с толщиной обшивок 0.5 мм
в качестве облицовки боковых откосов оконных (дверных!проемов. Требо.
нию композитных панелей «Sibalux РФ» с толщиной обшивок 0.4 мм и 0

[мене-
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поверх внутренних стальных противопожарных коробов. Требования по применению компо-
зитных панелей «�;N<8=AB@>9 Goldstar S1» с толщиной обшивок 0.4 мм приведены в п 2.7.6.

Допускается применение композитных панелей «BILDEX BDX (FMaxl 4/0.5» в качестве об-
лицовки боковых откосов оконных (дверных!проемов. Требования по применению композит-
ных панелей «B1LDEX BDX (ТМах) 4/0,5» приведены в п. 2.7.7.

Допускается применение композитных панелей «Alcotek FR plus» с толщиной обшивок 0.4
мм в качестве облицовки верхних и боковых откосов оконных (дверных) проёмов поверх внут-
ренних стальных противопожарных коробов. Требования по применению композитных панелей
«Alcotek FR plus» с толщиной обшивок 0,4 мм приведены в п. 2.7.8.

В альбом технических решений в раздел: «Пожарно-технические свойства, область при-
менения и особые требования при применении навесной фасадной системы HILTI «VFH Com-
posite» с облицовкой кассетного типа из композитных панелей «Alucobond А2/пс»,
«Alpolic/A2», «Alpolic/fr SCM», «Alpolic/fr», «GoldStar SI», «GoldStar А2», «ARCHITECKS FR»,
«Alutile FR», «Alcomex fr», «А-BOND Fire Proof FR», «АПКП REDBOND ПВДК-1», «AluComp
fb>, «Alucobest FR», «Alcotex/fr», «Alfrex-Special», «КраспанКомпозит-AL», «КраспанКомпозит-
ST», «СУТЕК», «Алкжом (4/0,5)» «Алюком FR 4/04)», «SKY RAINBOW Nano-Fire proof»,
«Reynobond 55 FR», «ALLUXE FR», «ALTEC», «ALTEC Х0», «STALEX», «Grossbond FR», «Si-
balux РФ», «Алюком ST (2/0,3)», «Алюком A2 (4/0,4)», «СУТЕК FR-208», «Алюминстрой
Goldstar Sb>, «Алюминстрой Goldstar FR», «Алюминстрой Goldstar FP», «BILDEX BDX (F)
4/0,4», «BILDEX BDX (FMax) 4/0,5», «Alcotek FR», «Alcotek FR Plus», «КОНСТРУКТОР FR
Premium» с позиций обеспечения пожарной безопасности, следует включить требование о не-
обходимости проведения входного контроля идентификационных характеристик материалов
среднего слоя этих панелей по методике Приложения А ГОСТ 31251-2008 при их применении
на объектах и их соответствия аналогичным характеристикам, приведенным в соответствую-
щих протоколах огневых испытаний навесных фасадных систем с облицовкой из этих панелей.

В системе допускается применение в качестве накладной облицовки верхней и боковых
панелей противопожарного короба листового алюминиевого сплава.

В качестве алюминиевых листов для изготовления накладной облицовки верхней и боко-
вых панелей противопожарного короба могут быть предложены алюминиевые листы Novelis
WG-C4S (AlMnlMgO,5), Novelis WG-53S (AlMg3) производства Novelis Inc, США, а также
Reynolux Wall производства Alcoa Products, Франция, АМг2, АМгЗ, АМгЗ,5 и АМц по ГОСТ
21631-76 или их аналоги. Толщина алюминиевого листа для изготовления накладной облицовки
должна быть не более 2,0 мм.

2.8.2. В системе допускается применение облицовки кассетного типа из алюминиевых
перфорированных листов «GRADOS» npn условии выполнения следующих требований и огра-
ничений.

Алюминиевые перфорированные листы «GRADOS» и алюминиевые листы для наклад-
ной облицовки скрытых стальных противопожарных коробов могут изготавливаться из сле-
дующих алюминиевых сплавов: АМц или АМг1 или АМг2 или АМгЗ по ГОСТ 4784-97 или из
зарубежных алюминиевых сплавов-аналогов 3003 по EN 573-3, 5005 по EN 485-2, 5251 и 5052
по EN 485-2, 5754 по EN 485-2 соответственно.

Номинальная толщина листов для изготовления алюминиевых перфорированных кассет
«GRADOS» должна быть не менее 2,0 мм.

Толщина алюминиевых листов для накладной облицовки скрытых стальных противопо-
жарных коробов должна составлять 1,0-2,0 мм.

Кассеты должны иметь коробчатое сечение (по всем четырем торцам кассеты должны
иметь обращенные в сторону воздушного зазора системы борта, с длиной б<д
торцов кассеты. Борт вдоль верхнего торца каждой кассеты должен иметь,;#»
вертикальный отворот наверх высотой 20...35 мм. Допускается взамен
ливать по всей длине верхнего борта кассеты имитирующий этот отвл1р@т/а5
филь-уголок; крепление этого уголка к верхнему борту кассеты следуешщьшо
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дольный ряд по длине уголка/борта с использованием заклепок из коррозионностойкой стали
или алюминиевых заклепок с сердечником из этой стали с шагом не более 250 мм.

Нижние борта кассет первого, относительного верхнего откоса проема, ряда должны иметь
ориентированный вертикально отворот высотой 18-20 мм. Допускается взамен этого отворота
устанавливать по всей длине нижнего борта кассеты имитирующий этот отворот алюминиевый
профиль-уголок; крепление этого уголка к нижнему борту кассеты следует выполнять в один
продольный ряд по длине уголка/борта с использованием заклепок из коррозионностойкой ста-
ли с шагом не более 250 мм.

В системе допускается применять как «глухие» (без отверстий), так и «перфорированные»
(со сквозными отверстиями по фронтальной плоскости) кассеты «GRADAS».

Отверстия в «перфорированных» кассетах облицовки «GRADAS» должны отвечать сле-
дующим требованиям:

- процент сквозной перфорации в каждой кассете не должен превышать 29% от площади
ее фронтальной плоскости;

- отверстия могут иметь любую форму в плане; при этом площадь каждого единичного от-
верстия не должна превышать 20,0 см , а наибольший размер этого отверстия в поперечнике не
должен превышать 50 мм;

- ширина сплошной перемычки между ближайшими друг к другу точками смежных отвер-
стий - не менее 30, 25, 20, 15 и 10 мм для отверстий с максимальным поперечным размером
50...36, 35...31, 30...16, 15...11 и 10...1 мм соответственно;

- расстояние от любого борта кассеты до ближайшей к нему точки периметра отверстия-
не менее 33 и 15 мм для отверстий с максимальным поперечным размером 50...31 и 30...1 мм
соответственно;

- отверстия целесообразно равномерно распределять по фронтальной плоскости кассеты.
При применении в системе влаговетрозащитных мембран групп горючести Г1-Г4 (по ГОСТ

30244) расстояние от края полотна этих мембраны до отверстий «перфорированных» кассет обли-
цовки «GRADAS» должно быть не менее:

- 2,5 м по вертикали до ближайшего снизу отверстия перфорации;
- 1,0 м по вертикали до ближайшего сверху отверстия перфорации;
- 0,75 м по горизонтали до ближайшего отверстия перфорации;
- не менее 0,5 м по горизонтали и 1 м по вертикали к местам расположения электрических

кабелей и любых электроустройств.
Ширина швов между смежными по высоте и ширине образца системы алюминиевыми

кассетами облицовки «GRADAS» составляла по 10±2 мм, ширина швов между кассетами
«GRADAS» и алюминиевой накладной облицовкой откосов проемов образца-по 12...20 мм.

Допускается вариант применения перфорированной кассеты «GRADAS» с внутренним
вкладышем (подложкой) из алюминиевого листа толщиной не менее 1 мм. Вкладыш должен
крепится по периметру кассеты за борта кассеты на заклепках из коррозионностойкой стали или
алюминиевых заклепок с сердечником из стали.

На участках сопряжения стен фасада, образующих внутренние вертикальные углы здания
135° и менее (в том числе и с капитальными, без проемов, ограждениями балконов/лоджий и
пр.) при наличии в одной из стен проёма, расположенного на расстоянии 1,2 м и менее от внут-
реннего вертикального угла, на ширину не менее 1,2 м от внутреннего вертикального угла и от
внутреннего угла в направлении сопрягаемой стены на расстояние 1,0 м, а при наличии проемов
в обеих сопрягаемых стенах на ширину не менее 1,2 м от внутреннего вертикального угла в на-
правлении обеих сопрягаемых стен, и на высоту внутреннего угла здания или части высоты зда-

е «перфо-
аюЬанных

ния (на высоту не менее 3,5 м от верхнего откоса самого верхнего проема) потш@
рированных» кассет «GRADAS» недопускается. Допускается применен
кассет: внутренняя кассета из стали толщиной не менее 0,5 мм, внешняя^сбСбёта из алцвдйвого листа без перфорации или перфорированных кассет «GRADAS» . !Jy *ЛПИСИЭС

По периметру сопряжения навесной фасадной системы с облицовки ти£Ш из
«перфорированных» кассет «GRADAS» с оконными (дверными)

с ие-

гагеУ.сЪ //
ем;

\



3 3

нение «скрытого» стального противопожарного короба с наружной накладной облицовкой из
листового алюминиевого сплава.

Скрытый стальной противопожарный короб выполняется аналогично «скрытому» сталь-
ному противопожарному коробу, например, по 2.7.6 настоящего заключения, при этом высота
фронтальной стенки верхнего элемента противопожарного короба должна составлять не менее
56 мм (вместе с накладной облицовкой из листового алюминия - не менее 60 мм); ширина
фронтальной части бокового элемента противопожарного короба-не менее 94 мм (вместе с на-
кладной облицовкой из листового алюминия - не менее 100 мм). С целью последующего креп-
ления бокового стального элемента противопожарного короба к вертикальной направляющей
системы он должен иметь загиб в сторону строительного основания; ширина этого загиба
должна быть меньше соответствующего борта накладной облицовки из листового алюминия на
толщину накладной облицовки. Элементы крепления бокового элемента противопожарного ко-
роба должны устанавливаться с шагом не более 600 мм по высоте, но не менее двух.

Общая глубина (ширина откосов) вместе с накладной облицовкой из листового алюминия
не должна превышать 300 мм. Крепление противопожарного короба к строительному основа-
нию выполнять с использованием «крепежных» и «фиксирующих» стальных уголков по п.4.1,
настоящего заключения.

Во внутренний объем верхнего элемента противопожарного короба должен быть установ-
лен вкладыш из негорючих минераловатных плит на основе волокна из каменных пород плот-
ностью не менее 80±10% кг/м3 толщиной не менее 50 мм, на всю ширину верхнего элемента
противопожарного короба с припуском не менее чем по 50 мм за пределы боковых элементов
стального противопожарного короба и на всю глубину противопожарного короба.

Вкладыши в боковых элементах противопожарного короба не устанавливаются.
Применение минераловатных плит на основе стекловолокна в качестве вышеуказанных

вкладышей не допускается.
2.9. При изготовлении кассет из вышеуказанных композитных панелей могут применять-

ся:
- усиливающие накладки и уголки из вышеуказанных алюминиевых сплавов;
- профили усиления кассет, устанавливаемые по периметру кассет. Профили усиления

кассет должны закрепляться к бортам кассет стальными крепёжными элементами с шагом не
более 200 мм;

- усиливающие стальные уголки на вертикальных сгибах кассет, устанавливаемых во
внутренних углах зданий (см. п. 2.11).

Формирование бортов кассет, крепление усиливающих накладок и уголков, крепление
крепителей кассет к бортам кассет на участках фасада по п. 2.6 должно осуществляться сталь-
ными крепёжными элементами. На остальных участках фасада допускается применение закле-
пок из алюминиевых сплавов.

2.10. Навеска кассет на направляющие системы должна осуществляться с использованием
крепителей универсальных, закрепляемых на бортах кассет, на все виды салазок, применяемых
в системах. На участках фасада по п.2.6 крепление салазок к соответствующим направляющим
и крепителей кассет к бортам кассет, формирование бортов кассет должно осуществляться
стальными крепёжными элементами.

Допускается навеска кассет на проушины (выборки) непосредственно в бортах кассет об-
лицовки взамен вышеуказанных крепителей.

Допускается крепление профилированных листов и кассет из стали или из алюминиевых
сплавов непосредственно к вертикальным или горизонтальным направляющим системы без ис-
пользования крепителей и салазок.

2.11. При использовании в системе вышеуказанных композитных панер
композитных панелей «GoldStar SI », «AluComp fr», «ALTEC FR», «А1отЖА2», «'АЙфбЬопб
A2/nc», «GoldStar А2», «Alpolic/fr SCM», «Alpolic/fr ТСМ», «Alpolic/fr a
также кассет из алюминиевых и стальных сплавов, на участках фасада п izp аЦШЩСК горизон-
тальных стыках между панелями облицовки, а также в вертикальны^ст^^ХдМ^ЖЯУгнйWXAY заключение
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расположенными непосредственно над противопожарным коробом должны устанавливаться 11-образные планки (нащельники) из нержавеющей стали или стали с антикоррозийным покрыти-ем толщиной не менее 0,5 мм с габаритными размерами, полностью закрывающими зазор меж-ду панелями. Крепление нащельников должно осуществляться стальными крепёжными элемен-тами к «фасадной» полке вертикальной направляющей с шагом не более 500 мм, либо к боко-вым бортам кассет.

На остальных участках фасада установка нащельников не обязательна.
Расстояние между нижней поверхностью кассет, расположенных непосредственно надоконными (дверными) проёмами, и верхней плоскостью верхнего стального элемента противо-пожарного короба должно быть не менее 20 мм.
Нижние борта кассет, непосредственно примыкающих к верхним откосам оконных (двер-ных) проемов, должны иметь обратный отгиб параллельный основной плоскости Фасада (выгибна 180Ъ.
Кроме того, на участках сопряжения стен фасада, образующих внутренние вертикальныеуглы здания 135° и менее (в том числе и с капитальными, без проемов, ограждениями балко-нов/лоджий и пр.) при наличии в одной из стен проёма, расположенного на расстоянии 1,2 м именее от внутреннего вертикального угла, на ширину не менее 1,2 м от внутреннего вертикаль-ного угла и от внутреннего угла в направлении сопрягаемой стены на расстояние 1,0 м, а приналичии проемов в обеих сопрягаемых стенах на ширину не менее 1,2 м от внутреннего верти-кального угла в направлении обеих сопрягаемых стен, и на высоту внутреннего угла здания иличасти высоты здания (на высоту не менее 3,5 м от верхнего откоса самого верхнего проема)должны устанавливаться кассеты из стали или композитные панели «Alpolic/fr SCM» (обшивкаиз нержавеющей стали), «Alpolic/fr ТСМ» (обшивка из титана), «Alpolic/fr ССМ» (обшивка измеди), «КраспанКомпозит-ST». Требования при их применении на этих участках фасада приве-дены в п. 2.7.3.1. Допускается применение комбинированных кассет: внутренняя кассета из ста-ли толщиной не менее 0,3 мм, внешняя кассета из алюминиевого листа.
2.12. Минимальная ширина воздушного зазора в системах определяется номенклатуройприменяемых профилей. Минимальная толщина воздушного зазора должна определяться рас-стоянием от крайней грани борта кассеты до наружной поверхности утеплителя (или стены приприменении системы без теплоизоляции только для целей облицовки фасада), но не менее 40мм, при этом между утеплителем (стеной) и внутренней гранью направляющих каркаса систе-мы должен быть обеспечен воздушный зазор в свету не менее 20 мм.
Наибольшая ширина воздушного зазора в системе не должна превышать 200 мм.В случае если воздушный зазор системы на отдельных участках фасада превышает 200 мм,то на данных участках фасада должны быть установлены дополнительные противопожарныерассечки из листовой стали толщиной не менее 0,5 мм с размерами позволяющим достигнутьпроектные размеры воздушного зазора. Рассечки должны устанавливаться с шагом по вертикалине более чем через 6-7 м (через два этажа). Рассечки могут закрепляться либо к строительномуоснованию, либо к элементам каркаса системы. Должны быть предусмотрены конструктивныемероприятия, обеспечивающие проектное положение этих рассечек.
2.13. По периметру сопряжения навесной фасадной системы HILTI «VFH Composite» с об-лицовкой из вышеуказанных панелей с другими системами утепления (штукатурными или на-весными), или наружными ненесущими навесными стенами со светопрозрачными элементами(в том числе с витражными системами) их следует разделять по границе контакта полосами изнегорючих (группа горючести НГ по ГОСТ 30244) минераловатных плит шириной не менее 150мм и толщиной равной большей из толщин сопрягаемых систем.
При применении в системе HILTI «VFH Composite» в качестве облицовк

DAS» допускается по границе сопряжения с другими системами утепления Urffiнавесными) или наружными ненесущими навесными стенами со светопрозржвдЫми элёмбЦ^ми(в том числе с витражными системами) применять для их разделения псвщеычййЙЩй&вац^стали толщиной не менее 0,5 мм и высотой равной большей из толщин сап^ягаёЩййШЫ'ем^ !
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3. При выполнении требований и условий, приведенных в п. 2 настоящего экспертного за-ключения, класс пожарной опасности навесной фасадной системы HILTI «VFH Composite» с
облицовкой из вышеуказанных композитных панелей или профилированных листов по ГОСТ31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытания на пожарную опасность»соответствует КО.

3.1. Класс пожарной опасности КО навесной фасадной системы HILTI «VFH Composite» с
облицовкой из вышеуказанных композитных панелей действителен только при условии при-менения облицовки кассетного типа. Применение вышеуказанных композитных панелейв виде плоских листов, за исключением композитных панелей «Алюком ST», не допуска-ется!

4. В соответствии с табл. 22 приложения к Федеральному закону 123 - ФЗ «Техниче-ский регламент о требованиях пожарной безопасности», с табл. 5* СНиП 21-01-97* «Пожарная
безопасность зданий и сооружений», а также с п. 5.2.3 СП 2.13130-2012 областью применения
навесной фасадной системы HILTI «VFH Composite» с облицовкой кассетного типа из компо-зитных панелей «Alucobond А2/пс», «Alpolic/A2», «Alpolic/fr», «Alpolic/fr SCM», «Alpolic/frТСМ», «Goldstar SI », «А-BOND Fire Proof FR», «Alcotex/ff», «Alucobest FR», «Alfrex-Special»,
«АПКП REDBOND ПВДК-1», «ALTEC», «GOLDSTAR А2», «СУТЕК», «SIBALUX РФ»
(4,0±0’V0,5 MM), «SIBALUX РФ» (4,0±ол/0,4 мм), «SKY RAINBOW Nano-Fire proof», «A-BOND
Fire Proof», «ARCHITECKS FR», «GROSSBOND FR», «AluComp FR», «Alcomex fb>, «ALUTILE
FR», «ALLUXE FR», «КраспанКомпозит-AL», «Алюком» (4,0/0,5), «Алюком FR» (4,0/0,4),
«Алюком ST», «СУТЕК FR-208», «Алюком А2», «КраспанКомпозит-ST», «Алюминстрой
Goldstar SI», «Алюминстрой Goldstar FR», «Алюминстрой Goldstar FP», «BILDEX BDX (F)
4/0,4», «BILDEX BDX (FMax) 4/0,5», «Alcotek FR plus», «Alcotek FR», «ALTEC Х0»,
«STALEX», «КОНСТРУКТОР FR Premium» являются здания и сооружения всех степеней огне-
стойкости, всех классов функциональной и конструктивной пожарной опасности, за исключе-нием зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 /школы и внешкольные
учебные учреждения).

4.1. В соответствии с табл. 22 приложения к Федеральному закону 123 - ФЗ «Техниче-ский регламент о требованиях пожарной безопасности», с табл. 5* СНиП 21-01-97* «Пожарная
безопасность зданий и сооружений», а также с п. 5.2.3 СП 2.13130-2012 областью применения
навесной фасадной системы HILTI «VFH Composite» с облицовкой кассетного или панельноготипа, а также профилированных листов из стального листа или листового алюминия (в т.ч. пер-форированных кассет GRADAS) и при использовании негорючих влаговетрозащитных мембран
(группа НГ по ГОСТ 30244) являются здания и сооружения всех степеней огнестойкости, всехклассов функциональной и конструктивной пожарной опасности.

При применении в системе влаговетрозащитных мембран групп горючести Г1-Г4 поГОСТ 30244, областью применения навесной фасадной системы HILTI «VFH Composite» с об-лицовкой кассетного или панельного типа, а также профилированных листов из стального листаили листового алюминия (в т.ч. перфорированных кассет GRADAS) являются здания и соору-жения всех степеней огнестойкости, всех классов функциональной и конструктивной пожарнойопасности, за исключением зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 и Ф
4.1 (школы и внешкольные учебные учреждения).

5. Вышеуказанные классы пожарной опасности и область применения навесной фасадной
системы HILTI «VFH Composite» с облицовкой кассетного типа из вышеуказанных композит-ных панелей, а также кассет или профилированных листов из алюминиевых и стальных сплавов
действительны для зданий соответствующих требованиям п.1.3 ГОСТ 31251-2008 «Стены на-ружные с внешней стороны. Метод испытания на пожарную опасность», а именно:- расстояние между верхом оконного проема и подоконником оконнджащего этажа должно составлять не менее 1,2 м; А- величина пожарной нагрузки в помещениях с проемами не
МДж/м2 (приблизительно 50 кг/м5 древесины); ((^(
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- высотность (этажность) самих зданий не превышает установленную действующими

СНиП;
- соответствовать требованиям действующих СНиП в части обеспечения безопасности

людей при пожаре;
- наружные стены должны быть выполнены с внешней стороны на толщину не менее 60

мм из кирпича, бетона, железобетона и других подобных негорючих материалов плотностью не

менее 600 кг/м3, с плотной (без «пустошовки») заделкой негорючими материалами стыков
(швов) между конструкциями и/или элементами конструкций наружных стен.

6. Наибольшая высота применения навесной фасадной системы HILTI «VFH Composite»

для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, классов конструктивной
пожарной опасности устанавливается в зависимости от класса пожарной опасности системы
следующими нормативными документами:

- Федеральный закон 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 118.13330.2012 « Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция

СНиП 31-06-2009);
- СП 117.13330.2012 « Общественные здания административного назначения»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» (актуализированная редакция

СНиП 2.09.04-87*);
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые и многоквартирные» (актуализированная редакция

СНиП 31-01-2003);
- СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» (актуализированная редакция СНиП

31-01-2003);
- СП 56.13330.2011 «Производственные здания» (актуализированная редакция СНиП 31-

03-2001);
- СП 57. 13330.2011 «Складские здания».
7. Отступления от представленных в указанном «Альбоме технических решений...» и

уточненных в настоящем экспертном заключении конструктивных и технических решений на-
весной фасадной системы HILTI «VFH Composite» с облицовкой кассетного типа из вышеука-
занных композитных панелей, а также кассет или профилированных листов из алюминиевых и
стальных сплавов, в том числе возможность замены предусмотренных в системе материалов и
изделий на другие, согласовываются в установленном порядке ФЦС.

8. При монтаже фасадных систем, дополнительного оборудования, проведении ремонтных
и любых других работ следует исключить попадание открытого пламени, искр, горящих и тле-
ющих частиц в воздушный зазор и на поверхность элементов системы, а также нагрев послед-
них выше допустимых (паспортных) температур их эксплуатации. При проведении монтажа
фасадных систем и выполнении указанных работ следует соблюдать требования ППБ 01-03
«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

9. Установка поверх или внутри фасадных систем любого электрооборудования, включая
прокладку электросетей (в том числе слаботочных), предметом настоящего письма не является.
Требования к оборудованию, конструктивный способ его установки, включая прокладку ком-
муникаций, требования к ним, порядок и сроки планового и профилактического осмотра и ре-
монта всего контура, должны быть разработаны компетентной специализированной организа-
цией, исходя из условий предотвращения нагрева всех комплектующих фасадной системы вы-
ше паспортных температур их эксплуатации и исключения воздействия на комплектующие сис-
темы искр, пламени или тления, и утверждены в установленном порядке. Без выполнения этих
требований установка такого оборудования поверх или внутри фасадных ускает-
ся.

10. При применении навесной фасадной системы HILTI «VFH
кассетного типа из вышеуказанных композитных панелей, а также као
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листов из алюминиевых и стальных сплавов, должны выполняться следующие дополнительные
строительные мероприятия:

10.1. Над эвакуационными выходами из здания должны быть сооружены защитные навесы
(козырьки) из негорючих материалов с вылетом от фасада не менее 1,2 м при высоте здания до
15 м и не менее 2 м при высоте здания более 15 м; ширина навесов должна быть равной ширине
эвакуационного выхода и дополнительно по 0,5 м в каждую сторону от соответствующего

вертикального откоса выхода.
10.2. Над открытыми выносными балконами, над которыми отсутствуют выше располо-

женные балконы, следует выполнять защитные навесы (козырьки) из негорючих материалов на
всю ширину и длину соответствующего балкона, за исключением балконов самого верхнего

этажа;
10.3 При наличии в здании участков с разновысокой кровлей, она должна выполняться по

всему контуру сопряжения с примыкающей к ней сверху фасадной системой как «эксплуатиру-

емая» кровля в соответствии с п. 5.18 СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция
СНиП Н-26-76» шириной не менее 3 м.

10.4 Не допускается применение всех рассматриваемых композитных панелей, за исклю-
чением композитных панелей «ALUCOBOND А2/пс», «А1роНс/А2», «GoldStar А2», «Alpolic/FR
SCM» (обшивка из нержавеющей стали), «Alpolic/FR ТСМ» (обшивки из титана) и «Alpolic /FR
ССМ» (обшивки из меди), «КраспанКомпозит-ST» и «Алюком ST», облицовки кассетного типа
из алюминиевых сплавов и стали:

- по периметру всех эвакуационных выходов из здания ближе 1 м от каждого откоса такого
выхода;

- на участках стен в пределах всей высоты проекции пожарной лестницы, наружной

маршевой лестницы и не менее 0,5 м в каждую боковую сторону, считая от соответствующего
края этих лестниц.

Не допускается применение всех рассматриваемых композитных панелей, за исключением
облицовки кассетного типа из алюминиевых сплавов и стали:

- в пределах всего внутреннего объема, включая перекрытия, как остекленных балконов и
лоджий, так и выполняющих функцию аварийных выходов открытых (без остекления) балко-
нов, лоджий, галерей и т.п., а также для внешнего ограждения балконов, лоджий, галерей и т.п.
без капитального ограждения;

- в пределах всего объема переходов в незадымляемые лестничные клетки, включая их пе-
рекрытия, а также в качестве материала для внешнего ограждения этих переходов;

- в общем случае, для отделки и облицовки снизу навесов, карнизов, козырьков и иных вы-
ступов, сводов сквозных проходов и проездов, тупиковых заглублений и т.п.; возможность от-
ступления от этого требования следует рассматривать в рамках экспертизы проекта, в зависимо-
сти от конкретного расположения отделки и облицовки таких «потолочных» элементов по от-
ношению к нижерасположенным проемам в наружной стене здания и к уровню для прохода лю-
дей и транспорта;

11. При несоблюдении требований п.2 настоящего экспертного заключения, наружные
стены со смонтированной на них навесной фасадной системы HILTI «VFH Composite» с обли-
цовкой кассетного типа из вышеуказанных композитных панелей, а также облицовки кассетного
типа или профилированного листа из алюминиевых сплавов и стали, равно как и сама эта сис-
тема, относятся в соответствии с ГОСТ 31251 к классу пожарной опасности КЗ (до момента по-
лучения соответствующих положительных результатов огневых испытаний, учитывающих та-
кие изменения в системе). В этом случае, областью применения данной системы с позиций по-

жарной безопасности и в соответствии с табл. 22 ФЗ 123 и с табл.5* СНи
ся здания и сооружения V степени огнестойкости, класса СЗ конструкти
сти. //
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ФЗ 123 и СНиП 21-01-97*), класса СЗ конструктивной пожарной опасности (по ФЗ 123 и
СНиП 21-01-97*) соблюдение требований п. 2 настоящего экспертного заключения с позиций
пожарной безопасности не является обязательным, поскольку для таких зданий класс пожарной
опасности конструкций стен наружных с внешней стороны не нормируется.

Настоящее экспертное заключение устанавливает требования пожарной безопасности

применения рассматриваемых навесных фасадных систем с вышеуказанными облицовками кас-
сетного типа и должно являться неотъемлемой частью (приложением) вышеуказанного альбома
технических решений.

Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации этой системы в обычных условиях

предметом настоящего письма не является и должно быть подтверждено «Техническим свиде-
тельством» ФАУ ФЦС о пригодности системы для применения в строительстве.
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